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Teknik udvalg

Arbejdsopgaver

TU falger udviklingen indenfor bygningsglas, hvad angar:

- lovforslag, lovgivning, bekendtggrelser, standarder, retningslinjer
- produkter, indbygning, montering og anvendelse.

TU kommenterer hgringer og oplaeg til lovgivning, standarder o. I.

TU orienterer Ilgbende Glasindustriens bestyrelse om:

- konsekvenser af ny lovgivning og nye standarder,

- behov for revision eller udarbejdelse af informationsmateriale eller anden
dokumentation

- forslag til nye indsatsomrader.

TU sikrer ved udarbejdelse og/eller revision, at Glasindustriens tekniske

informationsmateriale opfylder love, reglementer og standarder og er
fyldestggrende, korrekte og tidssvarende.
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Teknik udvalg

Medlemmer:

Carl Axel Lorentzen, Glasfakta (formand)

Lars Gert Jgrgensen, Ole G. Jgrgensen

Martin Asly Lading, Alufacadesektionen

Mikkel Thomsen, Glarmesterlauget

Morten Lau, Scanglas A/S

Torben Thomsen, Glaspartner ApS

Henrik Mgrch, Scanglas A/S

Henrik Torp, Formand for Glarmesterlaugets TMU-udvalg
Bjarne Mortensen, Glascom A/S

Mads Mgller Hansen, TI Arhus
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—_— TU-opgaver

Udvalget har 2022-2023 arbejdet med:

Nye vejledninger
Opdatering af Glasindustriens publikationer

Dialog med Arbejdstilsynet (elevatorglas)

Dialog med Energistyrelsen om bekendtggrelse (Bygningspuljen)
Forsggt dialog med Bolig- og Planstyrelsen (Tidl. TBST)

(Ny sikkerhedsglasvejledning)

”Lobby”

DS udvalg S-301 for glas

BYG ERFA

Bel8 - Dynamiske facader og glas

Al14 — Beskrivelse Facader og glastag

g* glasfakta
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< TU-opgaver

GLASINDUSTRIENS teknik udvalg har i perioden

opdateret

Glas til elevatorer (Jan. 22 - 11 s)
Fuldglasveegge (Jan. 22 - 8 s)

Lamineret glas (Maj 22 - 14 s)

Glasveern incl trapper i boliger (juni 23 - 22 s)

nyudviklet:
Monteringsvejledning for ruder (Jan.23 - 14 s)

5 11.05 2023 » Gl Arsmgde Naestved TU 2022-23 www.glasfakta.dk " g]aS]ca Hta




Arbejdstilsynet

Januar 2022 11 s

ArbeJdSt||Syn et GLAS TIL ELEVATORER

Valg af glas til elevatorstolens vaegge,
elevatordere og skaktvaegge

<
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Udarbejdet af Glasindustrien - Revideret januar 2022

Branchevejledning: Glas til elevatorer

1. Indledning

Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og ud-
forelse af elevatorer.

[o] Formalet med vejledningen er at:
aS e ret p a = O g - * give vejledning i glasvalg til elevatorstolens vaegge, elevatorens

dor og skaktvagge indbyaget omkring elevatoren baseret pa
krav i bygningsreglementet, standarder og arbejdstilsynets
bekendtgarelser

for nye CE-meerkede
* give vejledning til bygherrer og radgivere

Kormekt valg af glas til elevatorer er lovbaseret,

2. Kravgrundlaget

Ved eventuel forskellig tolkning vil det vare direktiver, bekendtgarelser
og standarder, der traeder i kraft frem for denne vejledning.

“1pnquo; Buueoiang ‘Brug eBe |1 UMy ‘usLISNPUISED ‘2202 WBUAdoD

| bygningsreglementet BR18 §242 kreeves det bl.a. at "Design, udforelse,

For i kke CE-meae rke d e an |$ o 2] | d er Liaringarepterenist 10 $242 ey det e ot ‘Dssin, udfo
opnas et forsvarligt sikkerhedsniveau”.

Arbejdstilsynet har i forskellige bekendtgerelser om elevatorer og
rulletrapper gennemskrevet reglerne.

s
Arbeidstilsvnets i —
komponenter til elevatorer (Imp} ing af el Sirekti

2014/33/EV).

- - Bekendtgarelse 461/2016 om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper
e e n g re S e a u n I og lignende maskiner, hvori det er angivet, at elevatoren mv. til enhver
" " tid kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt og
opfylder alle relevante bestemmelser.
Bekendtgerelse 1448 af 16. juni 2021 som gaelder for ikke CE-mzrkede

anlzg. | denne bekendtgerelse er der regler for glas i eksisterende
anlaeg. (Se bilag 1)

3. Elevatorstandarder

Glas i elevatorkonstruktioner vaelges iht. DS/EN 81-20:2020: "Sikkerheds-
regler for kenstruktion og installation af elevatorer - Elevatorer til transport
af personer og gods - Del 20: Personelevatorer og person-gods-elevatorer”
DS/EN 81-50:2020: "Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af
elevatorer - Undersagelse og prevning - Del 50: Dimensioneringsregler,
beregning, undersagelse og pravning af elevatorkomponenter.”

4. Valg af glastyper og dimensioner
Glas til elevatorer krasver pendulpravning iht. DS/EN 81-50 med hérdt ' '

sted iht. 5.14.2.1 og bledt sted iht. 5.14.2.2. Glasindustrien
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Arbejdstilsynet

Tolkning af: Arbejdstilsynets
Bekendtgarelse 1448 af 16. juni 2021.

Bilag 2

Bilag til vejledningen: GLAS | ELEVATORER

Valg af glas til elevatorstolens vaegge, elevatordore og skaktvaegge
Udarbejdet af Glasindustrien - Revideret januar 2022

==
ﬂi’ Arbejdstilsynet

Ajourfort fortolkning af regler for glas i g

Hermed tolkning/pracciscring af regleme for
bekendtgorelse nr. 1448 af 16. juni 2021 om
markede elevatorer. Der er forctaget ajourfo
erstattet af den ovenfor navate BEK 1448, sf

Sporgsmal om glastyper og karakteristika fof
Danmark.

Bilag 2

Bilag til vejledningen: GLAS | ELEVATORER
Valg af glas til elevatorstolens vaegge, elevatordere og skaktvaegge
Udarbejdet af Glasindustrien - Revideret januar 2022

[=——1]
o

Arbejdstilsynet

Ajourfert fortolkning af regler for glas i gamle elevatorer

Hermed tolkning/precisering af reglerne for glas i elevatorer omfattet af
bekendtgorelse nr. 1448 af 16. juni 2021 om indretningskrav til eksisterende ikke CE-
markede elevatorer. Der er foretaget ajourforing ift. at BEK 459 af 23/05/2016 er
erstattet af den ovenfor nevnte BEK 1448, samt enkelte sproglige praciseringer.

Lamineret glas betyder lamineret sikkerheds
1S0 12543-1:2011.

Krydsarmeret glas betyder tradglas jf. defini
1:2012+A1:2016

OBS: Krydsarmeret glas er svagere over for
tykkelse.

Almindeligt glas betyder floatglas jf. definiti
1:2012+A1:2016

1§ 44 stér "Glas | sruder skal udfores af kryds las eller
lamineret glas...” (uddrag af § 44).

Udtrykket skal udfores af krydsarmeret glas skal forstis som, at hvis der pa
nuverende tidspunkt sidder krydsarmeret glas, s ma det blive, indil det skal
udskiftes og skal erstattes med laminerct glas jf. § 40. Rettelig betyder udtrykket skal
udfores af krydsarmeret glas = skal veere udfort af krydsarmeret glas, for man ma
ikke seetie noget nyt krydsarmeret glas i

Det nye laminerede glas skal have styrke svarende til krav i DSEN §1-
1/2:2012/Bilag J

T§ 41 stk. 1 star hyor der godt md veere almi
almindeligt glas mé blive, indtil det skal uds
erstattes af famineret glas jf. § 40. Der mi k]

Glastykkelseme i det eksisterende glas skal
1448, med undiagelse af de i § 41 stk. 4 nvi

1§ 41 stk. 2 star hvor der ikke md sidde almij
nuvaerende tidspunkt sidder almindeligt glas)
Elevatoren kan ikke godkendes ved periodi

Det laminerede glas skal have styrke svarend

1§ 42 er angivet supplerende krav til de sted]
Se ogsd branchevejledning om elevatorer dell

1§43 star ™ Glas | etagedar sami inspektion]
m ikke komme gulvet naermere end 300 mm
lamineret glas. Glastykkelsen skal vare mind

Udirykket skal vare krydsarmeret glas skal
tidspunkt sidder krydsarmeret glas, s ma def
eksempel efter brud) og skal erstattes med laf

Det laminerede glas skal have styrke svarend
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1§ 45 stir “Glas | elevatorsiolens sider ma ikke komme gulver neermere end 0.3 m og
skal udfores af lamineret glas eller krydsarmeret glas.” (uddrag af § 45)

Udirykket skal udfores af krydsarmeret glas skal forstis som, at hvis der pd
nuvaerende tidspunkt sidder krydsarmeret glas si mi det blive, indtil det skal
udskiftes og skl erstattes med lamineret glas jf. § 40. Rettelig betyder udirykket skaf
udfares af krydsarmeret glas = skal vaere udfort af krydsarmeret glas, for man mi
ikke setie noget nyt krydsarmeret glas i.

Det laminerede glas skal have styrke svarende til krav i DSVEN 81-1/2:2012/Bilag J

T§ 46 stir = Glas | elevatarsiolens dore ma ikke komme guivet ncrmere end 0.3 m og
skal udfores af krydsarmeret glas eller lamineret glas...” (uddrag af § 46).

Udtrykket skal udfres af krvdsarmeret glas skal forstas som, at hvis der pd
muvarende tidspunkt sidder krydsarmeret glas, si md det blive, indil det skal
udskiftes og skal erstattes med lamineret glas jf. § 40. Rettelig betyder udirykket skal
udfures af krydsarmeret glas = skal veere udfort af krydsarmeret glas , for man ma
ikke sette noget nyt krydsarmeret glas i

Det nye laminerede glas skal have styrke svarende til krav i DS/EN §1-
1/2:2012/Bilag J

1§47 er det angivet at der ikke md anvendes glas i stolens overdakningloft.

Arbejdstilsynet

Sde 22

- (

Glasindustrien

www.glasfakta.dk
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Energistyrelsen

Tilskud fra Bygningspuljen
Vinduessystemer, som kan fa tilskud
fra Bygningspuljen, fordi
Energistyrelsen har modtaget
dokumentation for, at de opfylder
tilskudskriterierne. Som
dokumentation kraeves et
energimeaerkningscertifikat (se
Energivinduer.dk), eller en
tilsvarende rapport fra et anerkendt
pravningsinstitut.
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Energistyrelsen

Andre kriterier end | BR18:

Energiklasse 1
Dgre og vinduer med en
U-veerdi som er stgrre end 0,76.

Energiklasse 2
Dgre og vinduer med en
U-veerdi pa mindre en 0,76.
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Energistyrelsen

Vinduessystemer som kan fa tilskud fra Bygningspuljen
2021-10-11
Vigtige ord og symboler
U-vaerdi Lavere vaerdi betyder, at vinduet holder bedre pa varmen.
m Vinduessystemet er velegnet til ldre arkitektur. Karm-, ramme- og sprosseprofiler har en bredde, som
svarer til klassiske sprosse- og Dannebrogsvinduer.
Vinduessystemet er velegnet til nyere arkitektur.
: L
Ener gls t yre Isen e
Systemer i energiklasse 2 (storst tilskud)
Certifikat Producent- og produktnavn Materiale U.vaerdi Tilskud? Arkitektur - se ovenfor
503-9.1  KPK, Vision Trae/Alu 3-lag Tre/alu 0,68 X
506-9.1  Outline, 3-lags Trae/Alu Daylight A Tre/Ale 0,68 X
531-6.1  Hvidbjergvinduet, ZelaLUX 48 mm Tre/Alu 0,69 X
= N N o] 536-1.1 Lodberg, Schiico Nordic Alu-inside plast 0,70 X
P O S I t I V I I St e a - 531-11.1 Hvidbjergvinduet, ZelaLUX 48 mm Opt. Tr=/alu 0,72 X
p . 502-7.1  Krone, Ecliptica Tez/FRP 0,73 X
509-10.1 Outrup, AluCapFront-PLUS 3-lags A Te/alu 0,73 X X
. 542-1.1  Skjern, 3-Lags AluCapFront - PLUS Te/alu 0,73 X X
WWW S a r e n e r I 507-4.1  Idealcombi, Futura+ 44 (medi g) T/alu 0,74 X
" p g " 507-8.1 Idealcombi, Futura+ | (48 mm) (medi g) A/alu 0,74 X Abner indad
541-3.1  Cetonia, Aramis /Al 0,74 X
502-3.3  Krone, COto 62 Tre/alu 0,75 X X
503-16  KPK, 3-lags Tree A KI2 e 0,75 X X
- 503-17  KPK, 3-lags Trae/Alu A KI2 Tre/als 0,75 X X
506-13  Outline, 3-lags Trae A KI2 = 0,75 X X
506-14  Outline, 3-lags Trae/Alu AKI2 Tre/aly 0,75 X X
507-22  Idealcombi, Frame IC (medig 2) Tre/alu 0,75 X X
507-23  Idealcombi, Nation IC (medi g 2) Te/alu 0,75 X X
508-10  Kastrup, Trae/Alu E+ (Opti 2) Tre/alu 0,75 X X
510-11.4 VELFACRibo Alu A med optimeret rude 2 Tex/ale 0,75 X
510-12.4 VELFACRibo Trae A med optimeret rude 2 e 0,75 X
511-18.2 Rationel® AURAPLUS 3-Lags Extra 2 Tre/alu 0,75 X
511-22.2 Rationel® AURA 3-Lags Extra 2 = 0,75 X
512-4.4 STMTINIUM Tre/alu 0,75 X X
543-1  VinduesPladsen, Nordic T 0,75 X X
543-2  VinduesPladsen, Nordic Alu Tre/alu 0,75 X X
508-8.1 Kastrup, INVI Tre/alu 0,76 X
508-9.1  Kastrup, INVI Opti Tre/ala 0,76 X
510-25.1 VELFAC Classic AluA med optimeretrude2  Tre/alu 0,76 X X
510-26.1 VELFAC Classic Trae A med optimeret rude 2 e 0,76 X X
511-20.1 Rationel® FORMAPLUS 3-Lags Extra 2 Tre/alu 0,76 X X
511-21.1 Rationel® FORMA 3-Lags Extra 2 = 0,76 X X
525-1.2  Primo, PPOS, P20, PP34, P35 Past 0,76 X
534-4.3  Glaseksperten, 3L Trae/Alu Tre/als 0,76 X
541-2.1 Cetonia, Porthos + Trz/Alu 0,76 X X
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Bygningsreglementet

| henhold til
Bygningsreglementet (BR18)
er det fra februar 2021 ikke
laengere tilladt at anvende
vinduer, hverken til nybyggeri
eller udskiftning, som er
ringere end et energimaerke
A.

3-lags ruder er ikke et krav

11.05 2023 « Gl Arsmgde Naestved TU 2022-23

BR Positivliste

energi

vinduer-}

Energivinduer « Om masrkningen « Hvorfor energivinduer? « FAQ « Certifikatet « F
her « Optagelse » Nyheder » Kontakt

Energivinduer
—en del af lgsningen.

Energimeaerkningsordningen ger det nemmere for dig at veelge de
mest energirigtige vinduer og spare pa energien.

Se positivlisten

Klik pa billedet herunder og se listen over godkendte
vinduessystemer:
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Bygningsreglementet

www.energivinduer.dk

Ordnet alfabetisk efter virksomhedemes navn Se ordforklaringer her: http://energivinduer.dk/certifikatet

Cert.  Energi Produkisystem Abning |Materiale R indue Standardrude DWWV
nr.  Klasse ind / ud|gruppe type bredde Us 8 F To"C| rude Uy gy LT, |dyv.dkl
Bedst og Billigst A'S
537-1.1 A SW Optima 3-lags fyr U |Tre Energi 25mm| +05 087 040 0,76 134 | 3ags 0,60 0,53 0,75| Nej
537-2.1 A SW Optima 3-lags Tree-alu U |Treefalu Energi 25mm| +7,7 079 040 0,76 13,9 | 3ags 0,52 053 0,75| Ngj
5373 A 3-lags Nordic Design Plus u Plast Lavenergi 27mm| +45 083 041 075 150 | 3-ags 064 054 0,74| Nej

Baojse vinduer og dere AIS
521-1.5 A Triowood A U |Tree/2@0KO |Lavenergi 19mm| +47 104 050 075 14,1 |Koblet 0,88 067 075 Ja
521-2.3 B Triowood B U |Tre/20KO |Lavenersi 19mm| -155 1,15 045 075 138 [Koblet 1,02 060 075 Ja
521-3.1 A 2-lags Tree A U [Tre2@KO |Lavenergi 19mm| +02 127 059 076 129 | Zags 1,17 077 083 Ja

Bollemosen dere & vinduer A/S
‘553-1 A Danish Alu-Wood 3-lags U [TreeiAlu Lavenergi 25mm| +7.8 0,80 041 0,75 142 | 3ags 0,52 054 0,74| Ngj

Eiler Thomsen Alufacader A'S
550-1 A Schico AWS
550-2 A Schico Danis!

Einar Christiansen Selsted A/'S
535-1.2 A EC DrejeiKip + I |Prast Lavenergi 25mm| +67 082 041 074
535-2.2 A ECUd+ U |Plast Lavenergi 25mm| +7,0 082 041 075

Cetonia A/S

541-1.1 A Porihos A+
541-2.1 A Porthos +
541-3.1 A Aramis

Dana Vinduer A/S
533-1.2 A Froniline

533-2.2 A Woodiine
533-3.3 A Frontiine+
533-4.2 A Mahogni ECO

3iags 058 055 071 Ja
3lags 058 055 071 Ja

samlet positivliste over Energimarknings-certifikater

Opdateret 07.10.21

Certifikat| op-
oprettet | dateret

141220 |01.03.21
141220 |01.03.21
200821

20.03.12 |13.04.21
20.03.12 |01.03.21
02.0221 |01.03.21

290021

211220 |01.03.21
211220 |01.03.21
21.1220 [01.03.21

08.01.16 |26.03.21
09.02.21 | 26.03.21
09.0221 |26.03.21
09.02.21 |26.03.21

09.04.21
09.04 21

19.1120 |01.03.21
19.11.20 |01.03.21

Side 1af 8

Positivlister

Bygningspuljen

www.sparenergi.dk

Vinduessystemer som kan fa tilskud fra Bygningspuljen

EOISTE

Vigtige ord og symboler
Uavaerdi Lavere vaerdi betyder, at vinduet holder bedre p varmen
Vinduessystemet er velegnet til zldre arkitektur. Karm-, ramme- og sprosseprofiler har en bredde, som
m svarer til Klassiske sprosse- og Dannebrogsvinduer.

D Vinduessystemet er velegnet til nyere arkitektur.
Hvor stort tilskud? Se skema pd side 4.

Systemer i energiklasse 2 (storst tilskud)

Certfikat__Producent. og produktnavn Materiale Uvaerdi_Tilskud? _Arkitektur - se ovenfor
503-9.1  KPK, Vision Trae/Alu 3-lag T/ 0,68 X
506-9.1  Outline, 3-lags Trae/Alu Daylight A Tex/al 0,68 X
531-6.1  Hvidbjergvinduet, ZelaLUX 48 mm T/ 0,69 X
536-1.1  Lodberg, Schico Nordic Alu-inside past 0,70 X
531-11.1 Hvidbjergvinduet, ZelaLUX 48 mm Opt. Tez/als 0,72 X
502:7.1  Krone, Ecliptica T/ 0,73 X
509-10.1 Outrup, AluCapFront-PLUS 3-lags A T/l 0,73 X i
542-1.1  Skjern, 3-Lags AluCapFront - PLUS T/ 0,73 X X
507-4.1  idealcombi, Futuras 44 (medi g) T 0,74 X
er indad

@ ® Energistyrelsen
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510-26.1 VELFAC Classic Trae A med optimeret rude 2 = 0,76 X X

511-20.1 Rationel® FORMAPLUS 3-Lags Extra 2 Trz/Als 0,76 X X
Rationel® FORMA 3-Lags Extra 2 = 0,76 X X
Primo, PPOS, PP20, PP34, PP35 Mast 0,76 X
Glaseksperten, 3L Tras/Alu T/ 0,76 X
Cetonia, Porthos + Trm/Als 0,76 X X

www.glasfakta.dk
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Bygningsreglementet

Pr. 1. januar 2023 ny version af Bygningsreglementet

15. december 2022 13.udgave 1/1-23

|
Social-, Bolig- og | Bygningsrlieglement 2018
\

|

FEldreministeriet

i Social- og
Boligstyrelsen

=."..
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BR18

Bolig og planstyrelsen
Tidligere TBST - Trafik-, bygge- og
boligstyrelsen

| ¥ bolig og
Med BR18 kom pr 1. januar 2018:
Bygningsreglementets vejledning om pla nStyrelsen

glaspartier, glasflader og veern af glas i
bygninger

Nu 2. udgave: 1. januar 2020
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BR18 Bygningens indretning

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og vaern af glas i bygninger

e
1.0.0. Indledning 3.0.0. Brug af bygningsglas "Bygningsreglementets vejledning om
1.1.0. Anvendelse 3.0.1. Vinduer glaspartier, glasflader og vaern af glas i
1.2.0. Forudsaetninger 3.0.2. Yderdgre bygninger’ og dermed Nt DO/EN 12600,
2.0.0. Vurdering af risiko for personskader 3.0.3. Ydervaegge

2.1.0. Glassets placering - definitioner 3.0.4. Skilleveegge og indvendige dgre

2.2.0. Niveauspring og hgjdeforskelle 3.0.5. Ovenlysvinduer

2.3.0. Sikring mod kollision og skaereskader 3.0.6. Glastage, glasoverdaekninger, glaslofter og spejle
2.3.1. Boliger 3.0.7. Fritstaende glasskaerme

2.3.2. Kontorer 3.0.8. Udskiftning af bygningsglas

2.3.3. Skoler, daginstitutioner mv. 3.0.9. 3-lags ruder og sikkerhedsglas

2.3.4. Restauranter, biografer, udstillinger mv. 3.1.0. Eksempler pa brug af glas til bygninger

2.3.5. Gymnastiksale, sportshaller mv. 4.0.0. Bygningsglas og glastyper

2.3.6. Musikhuse, forsamlingslokaler mv. 4.1.0. Almindeligt glas

2.3.7. Butikker 4.2.0. Varmeforstaerket glas

2.4.0. Sikring mod at personer kan styrte ned 4.3.0. Sikkerhedsglas

2.4.1. Vaern 4.3.1. Lamineret glas

2.4.2. Gulve og trapper 4.3.2. Herdet glas

2.5.0. Sikring mod nedfald af glas 4.4.0. Glastypers egenskaber og anvendelse
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BR18 Bygningens indretning
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Vejledning om glas og personsikkerhed
version 4 2022-11-22
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BR18 Bygningens indretning

Udsendt d. 3. januar 2023

Fra: Bianca Hede <BIAHED@bpst.dk> Svart
. varfrist for kommentarer

Sendt: 23. januar 2023 16:17 25. Januar 2023 "

Til: Poul Sabroe <ps@glasindustrien.dk>

Cc: Carl Axel Lorentzen <cal@glasfakta.dk>

Emne: SV: Vejledning om Glas og Personsikkerhed, GI kommentarer

Keere Poul

Tak for dine kommentarer.

Dit input indgar i den samlede maengde af kommentarer som styrelsen vil gennemga

og indarbejde i den endelige vejledning i det omfang det vurderes relevant.

Venlig hilsen

Bianca Hede

Specialkonsulent

Center for Byggeri

3046 74 52

4 Social- og
Boligstyrelsen
biahed @bpst.dk

bpst.dk

Sadan behandler vi dine personoplysninger
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Sikkerhedsglas

Januar 2021

SIKKERHEDSGLAS - OFFENTLIGT

Anbefalin

SIKKERHEDSGLAS - BOLIG

Anbefalinger om personsikkerhedsglas i boliger

Udarbejdet af Glasindustrien - Jsnusr 2021

Offentlig

SIKKERHEDSGLAS - OFFENTLIGT - SIDE 3
SIKKERHEDSGLAS - BOLIG - SIDE 3

Anbstalinger om personsitkerhedsglas | centre, kontorer, hospitaler, skoler, Institutioner mv.
Udarbejdet af Glasindustrien  Januar 2021

‘Anbefalinger om personsikkerhedsgles | boliger
Udsrbeidet of Glasindustrien - Jarwiar 2021

i 1

@ ROD  Sikkerhedsglas er Glasindustriens anbefaling
@ GRON  Sikkerhedsglas kan anvendes.

@ roD Sikkerhedsglas er Glasindustriens anbefaling [ O HviID Sarlige krav

@ GRON  Sikkerhedsglas kan anvendes

Indhold:
Indhold:

8.Glas |
9. Glas i

1. Glasviern med niveauforskel
2. Glasvarn med niveauforskel
3.Glas

ydorvang: Brystning med niveauforskel

dore og sidepartier
indvendigt parti | brystaing

10. Glas | indvendigt parti over br
1. Glas i brusedor og afskamrmning

g

12. Glas i baldakiner, overdaskninger, udhmng

* Dimensionering

2

Glasindustrien

11.05 2023 « Gl Arsmgde

Naestved TU

1. Glas i vindue over hoj brystning

2. Glas i brystning uden niveauforskel

3. Glas i ydervang, glas 8 qulv eler mod lav
brystning uden niveauforskel,

4. Glas i ydervang, glas 13 guly eller med lav

lay brystning, uden niveauforskel

8. Glasvaern med nivesuforskel

9. Glasvam uden niveauforskel

10. Glas i tage, glasoverdmkninger, ovenlys.
induer og skra flader

11. Glas § baldakiner, overdmkninger og udhng

4.Glas i ydorvang: Brystring med niveauforskel 13- Gt 1290, gasoverdinkringe, ovenlys brysting, med niveauforskel 12. Rullotrappor

5. Glas i ydervang. Med niveauforskel R T 5. Glas i indgangsparti 13. Elovatorer

6. Glas § ydervang. Brystring uden niveauforskel S ackh, S gt 6. Glas i dore « 3lags ruder og sikkerhedsalas
7. Glas | yderving over beystring * Markering 7. Glas | indvendig vieg, glas til gulv eller Markering af glaspartier

imensionering

FE(

Glasindustrien

2022-23 www.glasfakta.dk

J* glasfakta




Sikkerhedsglas

Januar 2021

SIKKERHEDSGLAS - BOLIG
Anb

hedsglas i bolg 0o

C Pl G >
Glasindustriens anbefalinger er baseret pa:

- erfaringer fra praksis over en arreekke med skaereskader i byggeri pa grund af glas
- vejledningen: Sikkerhedsglas - Offentligt

- krav i BR18 Kap.9: Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
- Glassikre miljger - Boligen 2018

- vejledning i BR18: "Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og
veern af glas i bygninger”

- skaereskadestatistik fra Odense Universitets Hospital (OUH)
- standarder for personsikkerhed. ]
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Sikkerhedsglas - Skeereskadestatistik OUH

Sikkerhedsglas, anbefalinger Januar 2021

SIKKERHEDSGLAS - OFFENTLIGT
las |

Bolig

. Offentlig
m SIKKERHEDSGLAS - OFFENTLIGT - SIDE 3 m |

L |

Skadestuekontakter pa skadestuen OUH Odense i perioden 2017- 2021
Kriterier: Hjemme/fritid, skademekanisme er snit - skadevoldende produkt er vindue, glasrude, glasdgr
Ulykkestype: hjemme/fritidsulykke (ikke trafik eller arbejdsulykke); Skademekanisme: Snit,hug, savning.

Skadevoldende produkt (fundet i fritekst): glasrude, rude, vindue, vinduesglas, glasdgr, brusekabine, drivhus

— ‘ PR R P — ==
"A ! 4 , y ‘!L S AN :

Kildeangivelse: Ulykkes Analyse Gruppen #a. Ortopaedkirurgisk Afdeling OUH, mail: uag@rsyd.dk tif: 65 41 22 83
Skadestuen i Odense har et optageomréde der svarer til omkring 5% (ca. 260.000) af Danmarks befolkning

B CRON | Shkerhedsgias kan onvendes
@ ROD  Sikkerhedsglas er Glasindustriens anbefaling
@ GRON  Sikkerhedsglas kan anvendes

Total 354 i 2017-2021 (=5%) Pr ar i DK= 1345

rar rEr

O HVID  Swrlige krav
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Glasindustriens publikationer

Vejledninger

Kondens pa glas Rev. Januar 2016 Maerkning af glas. September 2021
Renggring — Ridser i glas. Februar 2016 Glas til elevatorer. Januar 2022
Meerker pa glasflader efter sugekopper. Septl7 Fuldglasveegge. Januar 2022
Gulvglas. April 18 Monteringsanvisning. Januar 2023

Tiltag mod delaminering. Juni 2018
Sikringsglas. August 2018
Sikringsglas — privat. August 2018

Lamineret Mange varianter. August 2018 Datablade

Indeklima og glas. August 2018 Termoruders visuelle kvalitet. August 2020
Glasbeskrivelser Termoruder Enkeltglas. August 2018 Termisk haerdet glas. Januar 2022
Brandbeskyttende glas. December 19 Lamineret glas. Maj 2022

Sikkerhedsglas — Bolig. Januar 2021
Sikkerhedsglas — Offentligt. Januar 2021
Handtering og opbevaring af glas og termoruder
pa byggepladsen. Februar 2021

Glasveern. August 2021 (Trapper)

Kort og godt om glas og termoruder. August 2021 Uafheengig af BR
Glastag. August 2021 Opdateret til BR18
| proces
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Fuldglasvaegge - Interigr

Januar 2022 8 s.

FULDGLASVAGGE
FU I d g I asv&g g e. Valg af glas til indvendige fuldglasveegge

. Udarbejdet af Glasindustrien - Revideret januar 2022
Indledning
Anvendelsesomrader
Konstruktionsforudsaetninger i

2. Anvendelsesomrader

3.1 Dokumentation 2 fomnitenoasinnge

3.2 Produktforudsatninger

3.2  Produktforudsaetninger T et

3.3 Monteringsforudsaetninger
3.4  Arbejdsmiljgforhold e

3.5 Last- og beregningsforudsaetninger

3.5.2 Glasbredder
4 Glasvaegstyper
) 3.5.4 Udbejning
3.5.5 Fuldglasvaegge uden niveauforskel
3.5.6 Fuldglasvaegge med niveauforskel
3.5.7 Styrker af glas
3.5.8 Folie i lamineret glas
4. Glasvagstyper

ONINAIIr3A

1pnguo) Bupagiang Bniq 186 || uny "USLISHPUSEID 12202 WBukdon

4.1 Glas som indvendige lodrette fuldglasvagge uden niveauforskel og uden
vamfunktion entydigt fasthaldt i top og bund

4.2 Glas som indvendige fuldglas - vagge med niveauforskel og med varm-
funktion entydigt fastholdt i top og bund

e ———— 1. Indledning
Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgér i valg af
indvendige lodrette ikke bzerende fuldglasvaegge.
Formalet er at:
- give vejledning, som er baseret pa krav i bygningsreglementet og standarder.
- beskrive metoder og principlasninger.
- give vajladning til bygherrer og radgivere.

Korrekt valg af glas, ovrige materialer og de rigtige kenstruktionsprincipper, er
sammen med korrekt montering forud ne for en tilfredsstillende funk- ' '

tion af fuldglasvasgge.

Glasindustrien
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Fuldglasvaegge - Interigr

Glassets storste hgjde, h (mm)

Laster pa glas Forudsatninger: Glas som indvendige fuldglasvagge lodret UDEN vzrnfunktion (uden niveauforskel).
B i fuldglasvaegge fra Glasvaeggen skal dimensioneres for en linjelast og indvendig vindlast, i henhold til tabel 1.
/ 1 tabel 1 Denne vandrette last forudszettes ikke hejere end 1200 mm (hr < 1200 mm).
4 | tabel 2 er denne hgjde valgt til 1200 mm, og lasten pafert direkte pa glasset.
—2 @vrige forudsatninger inkl. udbgjning, i henhold til afsnit 3.
Lamineret (float+float) Lamineret (heerdet+hzardet) Haerdet
h
q Glastykkelse (mm) 12,4 16,4 20,4 24,4 10,8 12,8 16,8 20,8 24,8 10 12 15 19
kK
5 A BogCl 2300 3200 4000 4000 2000 2400 3300 4000 4000 2500 2900 3400 4000
o
@
h' N AU et - 2100 3100 4000 - - 2500 3300 4000 2000 2500 3300 4000
4 5 D1 og D2

f_ v Det forudsaettes, at der ikke er niveauforskel og der ikke er bevaegelser/satninger mv. fra andre bygningsdele,
som kan pavirke glasset.

Horisontal linjelast er max. 1,2 m fra glassets underkant, som forudsaettes at vaere lig med gulvniveau.

Glassets sterste hgjde, h (mm)
| | ! —F Laster pa glas .
/ I 1 i fuldglasvaegge fra Forudsatninger:

4 tabel 1 Glas som indvendige fuldglasvaegge lodret MED vaernfunktion (med niveauforskel)
5 Glasveeggen skal dimensioneres for en linjelast og indvendig vindlast, i henhold til tabel 1.
@vrige forudsaetninger inkl. udbgjning, i henhold til afsnit 3.
h Lamineret (float+float) Lamineret (haerdet+hzerdet)
1 Glastykkelse (mm) 12,4 16,4 20,4 24,4 12,8 16,8 20,8 24,8
S ABogCl 2100 2900 3900 4000 2200 2900 4000 4000
hy g ;
4 5  CatiCasamt 2000 2900 3600 - 2300 2900 3600
3 D1 og D2

h_ - Det forudszettes, at der er niveauforskel, at glasbredde er minimum ca 0,9 m og at der ikke er
\ bevaegelser/seetninger mv. fra andre bygningsdele, som kan pavirke glasset.
Niveauforskel Horisontal linjelast er max. 1,2 m fra glassets underkant, som forudsaettes at veere lig med gulvniveau.
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Lamineret glas

Maj 2022 — 14s

APPEL.:
Brug entydig beskrivelse af lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas

LAMINERET GLAS

DS/EN 14449 samt DS/EN ISO 12543

Udarbejdet af Glasindustrien - Revideret maj 2022

2-lag lamineret (float+float)
2-lag lamineret (varmeforsteerket+haerdet)

Indhold

2-lag lamineret (heerdet+haerdet) Sk ke
3-lag lamineret (heaerdet+haerdet+haerdet)
IKKE: lamineret/heerdet P
(s& er der frit valg mellem lamineret eller hardet) e

44 Tolerancer for huller - diameter og placering
5. Uregelmzssigheder
5.1 Synlige uregelmaessigheder

52 Punktfej for enkeltglas

53 Lineare fojl

LAMINERET GLAS 54 Kantfejl - lamineret glas monteret i ramme

Mange varianter H 5.5 Kantfejl - lamineret glas monteret med synlige kanter

O e ] i 5.6 Varmebehandlet glas i lamineret glas
6. Handtering
7. Virkning pa solstraling (UV:straling)

s 8.  Personsikkerhed (safety)
9 Sikring (security)
Figur 1 Figur 2 10.  CE-markning og produktmaerkning

2-lag lamineret (float+float) 2-lag lamineret (haerdet+hzerdet)
skaret uden slibning med slibning fer laminering

Indledning
Databladet er udarbejdet af Glasindustrien og giver et resume af standarderne.
Yderiigere oplysninger er indsat som ‘Information’

Standarder og beskrivelser.

-DS/EN 14449 : 2005 "Bygningsglas - Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas

- Beskrivelse: Denne standard daekker | og prod !
for lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas til brug i bygninger.
NOTE 1: Dette inkluderer ogsé krav, der danner grundlag for lovgivning.

] NOTE 2: For glasprodukter med elektriske ledningsnet eller forbindelser til fx alarmer eller
opvarming, vil andre direktiver, fx Svagstromsdirektivet, gore sig ogsa gaeldende. ' '
Figur 3 b~ oo e M s ;
Figur 4

'” Glasindustrien
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Monteringsvejledning for ruder

Januar 2023 — 14s

”DS/EN 12488. Bygningsglas -
Anbefalinger til rudemontering -
Samlingsprincipper for lodret og skra
glasmontering”.

MONTERINGSVEJLEDNING FOR RUDER
Grundlag for garantiordningen

ONINAIIrIA

Udarbejdet af Glasindustrien - Januar 2023

L:l:l“g ndarden DSEN 2488 %’%
"Denne europaeiske standard giver principper

3.
31 ign af rammen
32 amma/karm materialer

for rudemontering savel som anbefalinger

| valg af komponenter fx i rammesnit, glaslister,
s e dreenhuller osv., for indpasning af glas i
T — rammer af hvilket som helst materiale. Denne
P e o e oo europeeiske standard er geeldende for alle

lunkunhoghn\dbahdpebed \g dedsat ringen p alle punl it cverhol
der kravene il draen, ventilatior gafsk ning m dLN rlin g som specificer d

e grundlaeggende typer af lodrette og skranende

S — rudemonteringssystemer i alle typer

Glasindustriens garantiordning stiller som betingelse, at ruden er monterat i oy
emmelse meddennem ‘ ] E\IerEFterw i ! godkendl

faste eller oplukkelige rammer i bygninger.”

Beskrivelse af DS/EN 12488:2016:

. mentering savel som anbefalin g
ival er, dreen v, for dpa ing af glas
mmmmmm o pasiske stan u d e gaeld nde for n

grundlag lemonteringssyster alle typer
faste eller oplukkelige rammer i bygninger.” ' '

Glasindustrien
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Monteringsvejledning for ruder

Januar 2023 — 14s

r3A

MONTERINGSVEJLEDNING FOR RUDER
Grundlag for garantiordningen

ONINGI

Eksempler pa forskellige ramme/karm og rudeopbygninger med 2- eller 3-lags ruder:

Udarbejdet af Glasindustrien - Januar 2023

Figur 1 Figur 2 Figur 4

Indhold

Indledning Standarden DS/EN 12488
1 Anvendelsesomrader

2. Grundizggende krav

21, Generelt

22 Understatning af ruden
23, Mekanisk stabilitet

24, Holdbarhed

25, Sarige krav

3. Ramme/kam-valg, materialer og finish
31, Design af rammen

32 Rammekam materialer

4. Fugemasser
5 Glaslister

6 Klodser

6.1. Generett

1pniay Bupeayng 6naq 1968 (3 uny SLISNPUISEID) 7202 1BWAdE3

6.2. Basreklods. Funktioner

O e Tra= Trae/Alu Plast Alu
64.  Distanceklods. Funktioner
65 Udigningsklodser

66, Midlentidige klodser

7. Placering af glasklodser som funktion af vinduestyper Eammﬂ,‘rkﬂ I rTI,Et'Eri.E |E'r s2 3_2 . 1 .

indledning

Formélet med monteringsvejledningen er at fastlgge de kray, som sikrer termarudernes

funktion g holdbarhed pé bedst mulig méde dvs at monteringen pé alle punkter overhok

der kravene il draen, ventilation og afskaermning mod UV-striling, som specificerst i denne
jledning og under den , at ruder er korrekt dimensioneret il at

opfylde kravene primaert til sne-, vind- og egenlast.

Vejledningen er udarbejdet af Glasindustrien baseret pa "DS/EN 12488, Bygningsglas -
Anbefalinger tl rudemontering - Samlingsprincipper for lodret og skr glasmontering”.

Glasindustriens garantiordning stiller som betingelse, at ruden er monterat i overens-
temmelse med denne monter s eller efter r i er godkendt
af Glasindustrien

Beskrivelse af DS/EN 12488:2016:

"Denne europasiske standard giver principper for rudemontering sével som anbefalinger

ivalg af kamponenter fx i rammesnit, glaslister, drasnhuller osv., for indpasning af glas i

rammer af hvilket som helst materiale. Denne europasiske standard er gaeldende for alle

grundlmggende typer af lodrette og skrinende rudemonteringssystemer i alle typer

faste eller oplukkelige rammer i bygninger.” ' '

Glasindustrien
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Januar 2023 — 14s

MONTERINGSVEJLEDNING FOR RUDER
Grundlag for garantiordningen

Udarbejdet af Glasindustrien - Januar 2023

Indhold

Indledning Standarden DS/EN 12488
1. Anvendelsesomrider

2 Grundieggende krav

2.1, Generelt

22 Understatning af ruden
23, Mekanisk stabilitet

24, Holdbarhed

25, Sarige krav

3. Ramme/kam-valg, materialer og finish
31, Design af rammen

32 Rammekam materialer

4. Fugemasser
5 Glaslister

6 Klodser

6.1. Generett

62 Bareklods. Funktioner

63.  Styreklods. Funktioner

64.  Distanceklods. Funktioner

65 Udiigningsklodser

66 Midlertidige Klodser

7. Placering af glasklodser som funktion af vinduestyper

indledning

Formélet med monteringsvejledningen er at fastlgge de kray, som sikrer termarudernes

funktion g holdbarhed pé bedst mulig méde dvs at monteringen pé alle punkter overhok

der kravene il draen, ventilation og afskaermning mod UV-striling, som specificerst i denne
jledning og under den , at ruder er korrekt dimensioneret il at

opfylde kravene primaert til sne-, vind- og egenlast.

Vejledningen er udarbejdet af Glasindustrien baseret pa "DS/EN 12488, Bygningsglas -
Anbefalinger tl rudemontering - Samlingsprincipper for lodret og skr glasmontering”.

Glasindustriens garantiordning stiller som betingelse, at ruden er monterat i overens-
stemmelse med denne monter s eller efter r i er godkendt
af Glasindustrien

Beskrivelse af DS/EN 12488:2016:

"Denne europasiske standard giver principper for rudemontering sével som anbefalinger
ivalg af kamponenter fx i rammesnit, glaslister, drasnhuller osv., for indpasning af glas i
rammer af hvilket som helst materiale. Denne europasiske standard er gaeldende for alle
grundlmggende typer af lodrette og skrinende rudemonteringssystemer i alle typer
faste eller oplukkelige rammer i bygninger.”

r3A

ONINGI

N UMASOPUISHID 202 MBido)
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Glasindustrien
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Monteringsvejledning for ruder

mpnteringsbind
{udvendig

manteringsband

[inclve g
windtsbning)

min. fakhejde
16 mm

f: kaniafstand
Frin, 4 mmn

bunifalls m. 7° heldning
kapillarbrydends not
olasliste

wandnmsa

Figur 5

Samme montageprincip for 2- og 3-lags ruder.:

marlaringabhnd

€

afstandspredl

et

Figur &

" i, 4 MY
muonberngehind

Information:

termoruder”:

4 mm.

Krav iht Glasindustriens garanti og jf. Glasindustriens
"Certificeringsbestemmelser i henhold til EN 1279 —

Mindste tilladte kantafstand mellem ruden og falsen er

www.glasfakta.dk

g* glasfakta




Monteringsvejledning for ruder

Januar 2023 — 14s

r3aA

MONTERINGSVEJLEDNING FOR RUDER
Grundlag for garantiordningen

ONINGI

Udarbejdet af Glasindustrien - Januar 2023

Typer af klodser
1: Beereklods (TREKANT) og evt
udligningsklods
2: Styreklods:
Obligatorisk (CIRKEL)
Valgfri (KRYDS)
3: Distanceklods/monteringsband
4: Udligningsklods

Indhold
Indledning Standarden DS/EN 12488

1 Anvendelsesomrader

2 Grundlasggende krav

21, Generelt

22 Understatning af ruden

23, Mekanisk stabilitet

24.  Heldbarhed

25 Swmrige krav

3. Rammefkarmevalg, materialer og finish
31 Design af rammen

32, Ramme/karm materialer

4 Fugemasser
5. Glaslister

6 Kodser 5 R d
6.1 Generelt i u E

1pniay Bupeayng 6naq 1968 (3 uny SLISNPUISEID) 7202 1BWAdE3

6.2, Bareklods. Funktioner
63.  Styreklods. Funktioner
64, Distanceklods. Funktioner

65 Udiigningsklodser
66, Midlertidige Klodser
7. Placering af glasklodser som funktion af vinduestyper

Krawv til placering af klodserne er beskrevet i afsnit 7.

indledning

Formélet med monteringsvejledningen er at fastlgge de kray, som sikrer termarudernes

funktion g holdbarhed pé bedst mulig méde dvs at monteringen pé alle punkter overhok

der kravene il draen, ventilation og afskaermning mod UV-striling, som specificerst i denne
jledning og under den , at ruder er korrekt dimensioneret il at

opfylde kravene primaert til sne-, vind- og egenlast.

Vejledningen er udarbejdet af Glasindustrien baseret pa "DS/EN 12488, Bygningsglas -
Anbefalinger tl rudemontering - Samlingsprincipper for lodret og skré glasmontering”.

Glasindustriens garantiordning stiller som betingelse, at ruden er monterat i overens-
temmelse med denne monter s eller efter i er godkendt
af Glasindustrien

Beskrivelse af DS/EN 12488:2016:

“Denne europaiske standard giver principper for rudemontering sével som anbiefalinger
ivalg af komponenter b i rammesnit, glaslister, drenhuller osv, for indpasning af glas i
rammer af hvilket som helst materiale. Denne europasiske standard er gasldende for alle

grundlmggende typer af lodrette og skrinende rudemonteringssystemer i alle typer
faste eller oplukkelige rammer i bygninger.” ' '

Glasindustrien
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Monteringsvejledning for ruder

Ruder i lodret facade

Ruder i skra facade eller tag

5 ~/ 4\ © @ ol [C o)
52 x a b ~{ ' < o of [lo (¢} 3
0 9 [°) X x|/
4 o o o o ' o
/ X 7 %
] - # % \
/ \ > <+ y \
/ X N————— % \
25 \
R by \ o of lo o \
A A i ol = Al L2 = o o o o X \ X
/ \ A A A A A A
T
. R - e B 7.10 Ruder i skydeder eller vindue 7.11 Rude med buet overside i
7.1 Rude i fast karm-vindue 7.2 Rude i sidehaeng karm/ramme 7.3 Rude i dreje kip vindue sidehmngtramme . . .
gt 7.17 Rude i skra facade eller tag, 7.18 Rude i skra facade eller tag, 7.19 Rude i skra facade eller tag,
AN 2 fastkarmvindue vippevindue tophangt vindue
X o X X % X X <
a < e, 9 © £ A 9 N OD S 4 N 2
/| 7 / \ N pe N Typer af klodser
| / \ N / N 1: Baereklods (TREKANT)
| / \ 2: Styreklods (CIRKEL) Obligatorisk
| / Styreklods (KRYDS) Valgfri
9 /, X ! 2 X p yr 9
N\ | \ P4 S P2
o\ X X X\ X X X o O o
a 4 A A \ A 4 A 7.13 Rude i midterhaengt
N/ / ™ Vippevind
7.4 Rude i 2/3 dels vindue 7.5 Rude i dreje vindue 7.6 Rude i bundhzengt vindue 7.12 Ruder i 3-flojet foldeder eller vindue
Oo OO (;( XO \:,—-/
/ 4 % |
\
o o X X
A A A A q
7.7 Rude i midterhaengt 7.8 Rude i tophaengt vindue 7.9 Rude p3 spids i fast karm
vippevindue bemaerk baereklodser ma ikke 7.14 Buet/bejet rude i buet karm 7.15 Buet/bejet rude i buet karm 7.16 Rude i facon i fast karm/vindue
sidde overfor hinanden
Typer af klodser
1: Breklods (TREKANT) Typer af Klodser
2: Styreklods (CIRKEL) Obligatorisk 1:Basreklods (TREKANT)

2: Styreklods (CIRKEL) Obligatorisk

Styreklods (KRYDS) Valgfri
Styreklods (KRYDS) Valgfri
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GLASVARN

af glas til vaern og ra

Indhold:
1. Indledning
2. Arwendelsesomrader
3 Konstruktionsforudsatninger
3.1 Dokumentation
32 Produkt- og monterings-
forudsamtninger
3.3 Abejdsmijoforhold
34 Last- og beregnings
forudsastninger
4 Montaringsmaterialor
4.1 Genarolla

Glasveern

August 2021 17 s.

ot august 2020

Formilet er at:

- give vejledning som er baseret
pa krav i bygningsraglementet
og standarder.

- beskrive metoder og princip-
losninger.

- gvo vejleching til bygherrar,
rhdgivere og entreprenarer.

Korrekt valg af glas, evrige materialer

og rigtige konstrukticnsprincipper, ar

sammen med korrekt montering for-
for on

4.2 Specifikke monterings-
anvisninger
5. Glasvasmstyper
5.1 Glas fasthokdt i top og bund
samt 4 sidet fastholdt i ramme
52 Glas fastholdt pé
de lodrette sider
53 Glas med Kembeslag
5.4 Glas fastgjort med
gennemgaende
punktbeslag/bolte
5.5 Glas Indspindt pé en side |
bundskinne
5.6 Glas bohet pé en side

1. Indledning
Denne vejledning giver en oversigt
over vigtige emnar, som indgar |
beskrivelsen af glasvam.

funktion af glasvaernet.

Narvaerende e en vejledning
med anbefalinger p3 baggrund
af angivne forudsatningar og
ecfaringer for glasvarn.

Ved brug af andre forudsaetning-
o skal der foretages sarkitte:
vurdaringer og beregninger.

De angivoe anbefalinger er uden
radgiveransvar og er at betragte
som kvalificorat veflodning.

Der bor aitid foretages en kon-
kret statisk vurdering/beregning
g dokumentation for den aktu.

1903 BupBaNIn B 1950 1) U VSPQUSRID {02 NMOED

FEr

Glasindustrien

b
—

Pakning Bosning |

Bolt — Pakning
I 1 h
S d Hi 5
1
Pakning Pakning P

Glas Figur 8b

Figur 7b.

Figur 7a. Glas fastholdt med gennem-
gaende punktbeslag/bolte.

Figur 8a.
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GLASVZARN

Juni 2023 22 s

Valg af glas til vaern og raekvaerker

Udarbejdet af Glasindustrien - Revideret juni 2023

Indhold:

1. Indledning

2. Anvendelsesomrader

3. Konstruktionsforudsatninger
3.1 Veern
3.2 Udskiftning og reparation
3.3 Produkt- ag monterings-

forudsatninger

|
‘

.. opdateret med trapper

1. Indledning
Denne vejledning giver en oversigt
over vigtige emner, som indgar i
beskrivelsen af glasvarn,

Formalet er at:
- give vejledning som er baseret
pé krav i bygningsreglementet

PR TS S T

- KLADDE

Juni 2023

5.4 Glas fastgjort med
gennemgaende
punktbeslag/bolte

5.5 Glas indspaendt pa en side i

bundskinne te vurderinger og beregninger.
5.6 Glas indspaendt med bolte pa De angivne anbefalinger er uden 2
en side radgiveransvar og er at batragte ¢

o

. Internt skrat trappevam i boliger
6.1 Indspazndt glasvaern med bolte

! ""'FP“j“‘J'? , konkret statisk vurdering/bereg-
62 :’E‘:E;’;H'W-"‘“"‘””‘ med boke ning og dokumentation for den
6.3 Indspandt glasvarn akiullalefiuaticn

i bundskinne h
Disclaimer

Naervasrende er en vejledning
og ved brug af andre forudsat-
ninger skal der foretages sarskil-

som kvalificeret vejledning.
Der skal altid foretages en

DONINGIIrIA

pnagio) Bupadang ‘Brug 1ebe | Uny “ueMsRPUSEID €202 WBWAdoD

LASVARN

6. Internt skrat trappevaern i boliger
6.1 Indspeendt glasveern med bolte

| trappevange

6.2 Indspaendt glasveern med bolte

I trappetrin

6.3 Indspaendt glasvaern

i bundskinne

Figur 11

N\

Figur 12
Figur 13

Det understreges, at enhwar oplysning | Glasindustriens publikationer og vabrktajer ar uduryk for erfa-
ringsformidling. Enhwer anvendlse af oplysninger, lesninger, teknikker ellign. omtalt i de pagaskdan-
de blade i konkrete projekter sker for egen regning og risiko. Det tilrddes generelt at sege konkret
toknisk réigivming med henbik pd udfermning af konksete lasninger edrorenda erfaringe, der métte

vaare omalt | sller beragringer fra writojor og taballer Indholdet pi hi
glasindlustrien.dk, herunder GlassCale, kan indeholde links til tredeparts websider. Disse links er alene
indsat af hensyn tl i ikke anbafaling af i b

\

sicker, Brugen af disse websidar sker shlades pd eget ansvar.

R

Glasindustrien

www.glasfakta.dk
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PUBLIKATIONER
Nye opgaver

opdatere
Sikringsglas (Ny opdateret standard EN 1627)
Termoruders visuelle kvalitet (tarstof)

nyudvikle:

Spejle

TU-opgaver
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Fremtid

Fremtid

TU falger udviklingen indenfor bygningsglas, hvad angar:

- lovforslag, lovgivning, bekendtgarelser, standarder, retningslinjer,
produkter, indbygning, montering og anvendelse.

Klimakrav
- LCA: Livscyklusvurdering
- EPD: Miljgvaredeklaration

-Nye Eurocode (Laststandarder med NA: Nationale Annekser)
- Ny Byggevareforordning (nuvaerende fra 1. juli 2013)
CPR: The Construction Product Regulation
CE-meerkning: Ydeevnedeklaration
(DOP: Declaration of Performance)
- Ny CSRD (Corporate Social Responsibility Directive)
virksomheders beeredygtighedsrapportering
- Ny ESG (Environmental, Social og Governance)
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Nye klimakrav

* Der er kommet to nye bestemmelser om

33

nybyggeris klimapavirkninger i
bygningsreglementet fra 1. januar 2023:

1. Nybyggeris klimapdavirkninger skal
dokumenteres med en klimaberegning
(dvs. en livscyklusvurdering, LCA)

2. Nybyggeri over 1.000 m? skal overholde
en greenseveerdi pd 12 kg CO,-
cekv./m2/ar

11.05 2023 « Gl Arsmgde Naestved TU 2022-23

Fremtid

<1000 m?

- Rapporteringskrav (klimaberegning)
- Ingen graenseveaerdi

> 1000 m?

- Rapporteringskrav (klimaberegning)
- Greenseveerdi pd 12,0 kg CO,-aeky.
pr.m? pr. ar

g* glasfakta

www.glasfakta.dk




Fremtid

Hvad er de nye klimakrav?

Hvad er omfattet?

« Nybyggeri, der ogsd er omfattet af krav om
energiramme.

« Kravene geelder ikke for tilbygninger,
ombygninger, sekundcere bygninger eller
uopvarmede bygninger

Hvem er ansvarlig?

« Bygherren skal dokumentere bygningens
klimapdavirkninger, for der kan opnds en Find kravene i §§ 297-298 i BR
ibrugtagningstilladelse. Klimaberegning
indsendes med foerdigmelding af
byggeriet.

Find vejledningen til kravene her
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Fremtid

Trinvis indfasning
og forventet stramning af CO,-krav

2023 2025 2027 2029 2031
co, co, @ @ « CO,-
Fostscattelsa of gronsevendi ved Grensenardi for 2025 GrmnsawERN lof 2027 Grensavard for 2029 ar censeveerdier
oftaleporterne (538} forventes
skcerpet hvert
Nybyggeri under1000m2 § andet ar '
Krcn om LCA-Deregn- « Greenseveerdier
ing udian greensenasrdi
§ § ; a ; skal ses
Revidereret krav om Rewdereret krav om Revidereret krav om so m pej Ie i
grensevadi, fats. pd greEnsaverd, eks. p grEnsavErd, faks. pb mcerker
Nybyggeriover1000m2 § 10,8 kg co,-oq/m?/or 8kg 00, -safmfér 78 kg co,-salmlar
Greensaverd po 2kg
CO,-0q/m?[ar -
+ Der indferes en
frivillig lav-
Lavemissionsklasse (frivillig) M H M H emnssnonsklasse
Greensevierd pa 8kg Graenseveerclipd 7 kg Greenseveerdi pd 8 kg Greensevadi phSkg » Dlsse g reense-
CO,-eqim?[ar CO,-eq/m?/ée CO,-eq/m?jée CO,-eq/m?far V@rdier e.[
fastlagt
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Fremtid

De korte quider - indhold 5.2
e or e QUI er In o Bygningsejer
Entreprengr
Byggesagsbehandler
S BT G B Indholdiguider
\r C \r C « De nye klimakrav
I I : :
A~ A~ « Aktorensrolleiforholdtil efterlevelse af
Rdigiverens rollei fortvold tl Byggosagsbohandiorens rollo i forhold til klimakravene
klimakravene | bygningsreglementet klimakravene i bygningsreglementet o o SR
S B « Svar pa spergsmalog problemstillinger
relevant for den enkelte aktergruppe
R B : « Introduktiontil LCA
Y .
-
ST T ik rieerii Lot
Find guiderne her:

https://byggeriogklima.dk/publikationer/
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Fremtid

Miljgovaredeklaration - EPD (Environmental Product Declaration)
Dokumentation af byggevarers miljgmaessige egenskaber. Den er
baseret pa en livscyklusvurdering (LCA), som bl.a. udarbejdes pa
baggrund af data indsamlet ved producenten. En
miljgvaredeklaration er saledes en standardiseret og transparent
metode til at dokumentere energi- og ressourceforbruget samt
miljgbelastningerne i en byggevares livscyklus.

- Giver mere retvisende data om produkter end generiske data
- M& kun anvendes for de omfattede byggevarer

 Findes for produkter fra en specifik branche eller en specifik
producent

- Skal veere tredjepartsverificeret og felge standarden EN 15804

« Ma ikke veere udlgbet pd tidspunktet af produktets indbygning
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Fremtid

VINDUES epdgdanmark
EPD S INDUSTRIEN

VERIFIED

LCA-resultater

3. PARTS VERIFICERET

Parameter | Enhed A1l A2 A3 c1 c2 c3 Cc4 D
« | kgCO2 ; '
GWP-total 7 ,04E+01 1,25E+00 1,07E+01 0,00E+00
GWP-fossil U‘%q ] 8,65E+01 1,24E+00 8,69E+00 0,00E+00 .. l N DUSTHI EN
GWP- 1 g COZ | 4 69p.py 1 57E-03 200E+00 | 0,00E+00
biogenic eq]
GWP-luluc® D‘%C]OZ 7.93E-02 1,01E-02 1,20E-02 0,00E+00 ) ;
m C%C w Deklarationens ejer
oDP 9 oa) 3,87E-06 1,58E-16 1,21E-07 | 000E+00 VinduesIndustrien
AP molH [ o o 415603 343602 | 0.00E<00 Inge Lehmanns Gade 10, VINDUES
eq] 8000 Aarhus C 5 INDUSTRIEN
fresEE'_ater kaPeq] | 129E-02 3,66E-06 5,48E-04 0,00E+00 info@vinduesindustrien.dk
- CVR: 64364111
EP-marine | kaNeq]| 9,05E-02 1,88E-03 1,15E-02 0,00E+00 _II
L]
EP-terrestrial | [mol N eq.]|  1,00E+00 2,10E-02 1,25E-01 0,00E+00 Medsponsor ll='
kg Traefonden
POCP NMVOC | 2,66E-01 371E-03 3,30E-02 0,00E+00 www.traefonden.dk Trxfonden
eq]
ADPm'  |[kgSbeq]| 210E-03 9 41E-08 8 46E-06 0,00E+00
ADPF! MJ] 1,28E+03 1,.B5E+01 944E+01 | 0,00E+00 Udgivet af
3 world EPD Danmark epddanmark
WDP! eq. 1,91E+01 1,07E-02 2 50E+00 0,00E+00 A .epddanmark.dk
deprived]
GWP-total = Globale Warming Potential - total, GWP-fossil = Global Warmi ® B he EPD
Caption biogenic; GWP-luluc = Global Warming Potential - land use and land use ranche
P Eutrophication — aquatic freshwater; EP-marine = Eutrophication — aquatic mal O Produkt EPD
zone formation; ADPm = Abiotic Depletion Potential — minerals and metal
D 5 1 The results of this environmental indicator shall be used with care as the unce
isclaimer the indica
Deklareret produkt
«\/ariation LCIA-variationen for de ™" markerede miliokategorier overstiger 10% fil dei Trae-alu vindue med 3-lags rude
Variationen pa GWP-biogenic er fra -100% op til +64%. Variationen pa G!
Antal deklarerede datasast/produktvariationer: 1
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ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

In accordance with ISO 14025 and EN 15804:2012+A2:2019 for
TRIPLE GLAZING

CLIMATOP
4-14-4-14-4 | 4-16-4-16-4 | 33.2-10-4-40-4 | 6-12-4-12-4 ]

6t-14-6-14-6t [ 6t-12-4-12-4 | 6t-12-4-12-44.2 | 6t-12-4-12-44.2
66.2-12-4-12-4 | 6t6t.4-12-4-12-4 | 4-18-4-18-4 | 4-14-4-14-4t
VVVVVVVV
Date of issue: 2022-05-03
Validity: 5 years W
Valid until: 2027-05-02 A
Scope of the EPD®: Europe ‘ ' ‘
Version 1 l

Date of issue: 2016-09-15
/’v ’

JAiw)  ===—Epp©

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

eeeeeee e{ naéﬁgzlfgi?@ System em—— SAI N T" G O BAI N
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CLIMATOP 4-14-4-14-4
CLIMATOP 4-16-4-16-4
CLIMATOP 4-18-4-18-4
CLIMATOP 4-14-4-14-4t

CLIMATOP 6-12-4-12-4
CLIMATOP 6t-14-6-14-6t

CLIMATOP 6t-12-4-12-4

CLIMATOP 33.2-10-4-10-4
CLIMATOP 6t-12-4-12-44 .2
CLIMATOP 66.2-12-4-12-4
CLIMATOP 6t6t.4-12-4-12-4
CLIMATOP 3-16-2-16-3
CLIMATOP 3-16-3-16-3

www.glasfakta.dk
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Fremtid

|CLII'V1ATOP 6t-12-4-12-44.2

ENVIRONMENTAL IMPACTS 6t-12-4-12-44 2

prlm;su slé-:ge Use slage End-of-life stage

z

@
8o
Parameters ﬁ%

&

a
Climate Change [kg CO2 eq] 8,03E+01  1,14E+00 0O 0 9,50E-02 0 0 0 0 0 0 1,14E-01 0 6,53E-01 0
Climate Change (fossil) [kg CO2 eq ] 789E+01 1,13E+00 O 0 8,08E-02 0 0 0 0 0 0 1,13E-01 0 7.06E-D1 0
Climate Change (biogenic) [kg CO2 eq.] 1,34E+00 0 0 0 0 1] 1] 0 0 0 0 0 0 0 0

Climate Change (land use change) [kg

592E02 925E03 O 0 728E02 0 0 0 0 0 0 925E04 0 2,03E.03 0
CO2eq]
Ozone depletion [kg CFC-11 eq.] 513E-07 137E-16 0 0 439E09 0 O 0 0 0 0 137E17 0 2.62E-15 0
Acidification terrestrial and freshwater 5 gor 41 4g5e03 o 0 499E04 0 0 0 0 0 0 488EM 0  507E03 0
[Mole of H+ eq ]
Futrophication freshwater [kg P eq ] 207E-04  347E-06 O 0 3,23E05 0 0 0 0 0 0 3ATEO7 0 1,21E-06 0
Eutrophication marine [kg N eq ] 856E02 227E03 O 0 533E04 0 0 0 0 0 0 227E04 0 1,30E-03 0
Eutrophication terrestrial [Mole of N eq.] ~ 103E+00 25302 0 0 138E03 0 O 0 0 0 0 253E03 0 1,43E-02 0
SUCIGCEDIE U oamsi S mEy 5 5 BEREe I 0 32004 0 0O 0 0 0 0 612E04 0 3,95E.03 0
health [kg NMVOC eq.]
FEEIIIEIITE CILITEI I A 920E05 819E08 O 0 255E06 0 O 0 0 0 0 8,19E09 0 6.34E.08 0
[kg Sbeq]
Resource use, energy carriers [MJ] 1,17E+03  1,52E+01 0 0 1,38E+00 0 0 0 0 1] 0 1,52E+00 0 9,27E+00 0
Water scarcity [m® world equiv_] 1,10E+01  1,02E02 O 0 327E01 0 0 0 0 0 0 1,02E03 O 7,40E.02 0
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Fremtid

[SLIMATOP ot 12:412:442 |CLIMATOP 6t-12-4-12-44.2

Constru
= _

Parameters

Climate Change [kg CO2 eq] 8,03E+01  1,14E+00
Climate Change (fossil) [kg CO2 eq]  T7.89E+D1  1,13E+00 Parameters
Climate Change (biogenic) [kg CO2 eq ] 1,34E+00 0
Climate Change (land use change) [kg 592602 925603
CO2eq]
Ozone depletion [kg CFC-11 eq ] 5,13E-07 1,37E-16 .
Climate Change [kg COZ2 eq ] 8,03E+01

Acidification terrestrial and freshwater

[Mole of H+ eq_] 3.6EE-01  4,85E-03

Eutranhicatinn frechwater Tea D an 1 2N7ENA AATE DA n 2 929E 05 n n n n n n AATENT n 1 21E0A/ n

Global Warmlng Potential (Climate Change] (GWP)
W seen that the majority of contribution to this

<_envjronmental impact is from the pr-::-duction modules (A1 — A3} AThis is primarily because the sources of
greenhouse gas emissions are pregomimant in this part of the life cycle. CO2 is generated upstream from the
production of electricity and is also released on site by the combustion of natural gas. Production of one of raw
matenial will generate the second highest percentage of greenhouse gas emissions. We can see that other
sections of the life cycle also contribute to the GWP; however, the production modules contribute to over 90%

of the contribution.

Water scarcity [m® world equiv.] 1,10E+01 1,02E-02 0 0 3,27E-01 0 0 0 0 0 0 1,02E-03 0 7.40E-02 0
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Teknik udvalg Glasindustrien

AK til medlemsvirksomheder

som stiller medarbejdere
til radighed for Teknik udvalget.
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