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Bilag 1. Bekendtgørelse om indretnings-
krav til eksisterende elevatorer m.v., der
ikke er CE-mærket. Arbejdstilsynets
bekendtgørelse nr. 1448 af 16. juni 2021.

Bilag 2. Arbejdstilsynet. Ajourført fortolk -
ning af regler for glas i gamle elevatorer.

Bilag 3. Trådglas.

1. Indledning

Denne vejledning giver en oversigt
over glasvalg ved projektering og 
udførelse af elevatorer.

Formålet med vejledningen er at:

• Give vejledning i glasvalg til
elevatorstolens vægge, elevato-
rens døre og skaktvægge indbyg-
get omkring elevatoren baseret
på krav i bygningsreglementet,
standarder og Arbejdstilsynets
bekendtgørelser.

• Beskrive metoder og
principper.

• Give vejledning til bygherrer,
rådgivere og udførende.

Korrekt valg af glas til elevatorer er
lovbaseret.

2. Kravgrundlaget

Ved eventuel forskellig tolkning 
vil det være direktiver, bekendtgø-
relser og standarder, der træder i kraft
frem for denne vejledning.

I bygningsreglementet BR18 § 242
kræves det bl.a. at ”Design, udførelse,
drift og vedligehold af elevatorer skal
ske under hensyn til: at der kan opnås
et forsvarligt sikkerhedsniveau”.

Arbejdstilsynet har i forskellige 
bekendtgørelser om elevatorer og
rulletrapper gennemskrevet reglerne.

• Bekendtgørelse 461/2016 om
anvendelse m.v. af elevatorer,
rulletrapper og lignende maskiner,
hvori det er angivet, at elevatoren
mv. til enhver tid kan anvendes
sikkerheds- og sundhedsmæssigt
fuldt forsvarligt og opfylder alle
relevante bestemmelser.

• Bekendtgørelse 1448 af 16. juni
2021 som gælder for ikke CE-
mærkede anlæg. I denne bekendt-
gørelse er der regler for glas i
eksisterende anlæg. (Se bilag 1)

Disclaimer
Det understreges, at enhver oplysning i 
Glas – Videncenter for bygningsglas' publikationer
og værktøjer er udtryk for erfaringsformidling.
Enhver anvendelse af oplysninger, løsninger,
teknikker el.lign. omtalt i de pågældende blade i
konkrete projekter sker for egen regning og risiko.
Det tilrådes generelt at søge konkret teknisk råd-
givning med henblik på udformning af konkrete
løsninger vedrørende erfaringer, der måtte være
omtalt i publikationerne eller beregninger fra
Glas – Videnscenter for bygningsglas’ værktøjer
og tabeller. 
Indholdet på hjemmesiderne glasindustrien.dk og
glarmesterlauget.dk, kan indeholde links til tredje-
parts websider. 
Disse links er alene indsat af hensyn til brugerven-
lighed og indebærer ikke anbefaling af indholdet
på de pågældende websider. Brugen af disse
websider sker således på eget ansvar.
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3. Elevatorstandarder

Glas i elevatorkonstruktioner vælges iht.
DS/EN 81-20:2020: "Sikkerhedsregler for
konstruktion og installation af elevatorer -
Elevatorer til transport af personer og
gods - Del 20: Personelevatorer og per-
son-gods-elevatorer".

DS/EN 81-50:2020: "Sikkerhedsregler for
konstruktion og installation af elevatorer –
Undersøgelse og prøvning – Del 50: 

Dimensioneringsregler, beregning, 
undersøgelse og prøvning af elevatorkom-
ponenter."

4. Valg af glastyper og
dimensioner

Glas til elevatorer kræver  pendulprøvning
iht. DS/EN 81-50 med hårdt stød iht.
5.14.2.1 og blødt stød iht. 5.14.2.2.

4.1 Elevatorstolen

Jf. DS/EN 81-20 Tabel 9 – Plane glas, der anvendes i elevatorstolens vægge.

Det er en forudsætning for brug af tabellens glastyper, at de er indrammet og fastholdt
på alle sider.

Minimum glastykkelse i mm

Glastype Diameter for den indskrevne cirkel*

Maksimum 1 m Maksimum 2 m

Lamineret (hærdet+hærdet) 8 10
(4 + 4 + 0,76) dvs. (44.2) (5 + 5 + 0,76) dvs. (55.2)

Lamineret (float+float) 10 12
(5 + 5 + 0,76) dvs. (55.2) (6 + 6 + 0,76) dvs.(66.2)

Elevatorstolens vægge

Tabel 1 (Jvf. DS/EN 81-20 Tabel 9).

*Indskreven cirkel: Ved placering af den størst
mulige cirkel inde på glasset, vil diameteren være
den maksimale diameter for en indskreven cirkel.

Indskreven
cirkel

Lamineret 4+4+0,76= 44.2=8,8 mm: dvs. 4 mm glas 
+ 4 mm glas +2x0,38 mm folie

Glas i stoltaget skal være lamineret glas jvf. DS/EN 81-20 5.4.7.5.

Glasset skal projekteres og dimensioneres i forhold til de aktuelle belastninger, som de
udsættes for, minimum iht. DS/EN 81-20 5.4.7.1. 
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Glastype Minimum tykkelse Bredde Fri dørhøjde Fastgørelse af
i mm i mm i m glasplader

Lamineret 16 360 til 720 2,1 maks. 2 fastgørelser,
(hærdet+hærdet) (8+8+0,76) dvs. (88.2) foroven og

forneden

Lamineret 16 300 til 720 2,1 maks. 3 fastgørelser,
(float+float) (8+8+0,76) dvs. (88.2) foroven og

forneden
og på en side

10 300 til 870 2,1 maks. på alle sider
(6+4+0,76) dvs. (64.2)
(5+5+0,76) dvs. (55.2)

Værdierne i denne tabel gælder på betingelse af, at profilerne ved 
fastgørelse på 3 eller 4 sider er stift forbundne med hinanden.

Skaktdøre og stoledøre ved udskiftning 
For CE-mærkede elevatorer ældre end 2014.

Tabel 2 kan kun anvendes på eksisterende døre som f.eks. ved udskiftning af glas 
i døre fremstillet under EN 81-1 / -2 bilag J, dvs. for elevatorer frem til 2014. 

Eksempel på glas i stoldøre i ikke CE mærkede døre se punkt 9.

4.3 Spejle

Spejle og andre glasflader (iht. DS/EN 81-
20: 5.4.4) skal, når de anvendes i elevator-
stolen, overholde tilstand B eller C i
henhold til DS/EN 12600 “Bygningsglas –
Pendulprøvning – Slagprøvningsmetode
for planglas”, anneks C, hvis de går i 
stykker. 

Det betyder, at der skal anvendes sikker-
hedsspejle af enten lamineret glas 
(brudmønster B) eller hærdet glas 
(brudmønster C). 

4.2 Skaktdøre og stoldøre

Nye døre uanset om det er til eksiste-
rende eller nye anlæg skal altid være 
prøvet iht. EN 81-20 

Skaktdøre og stoldøre udføres iht DS/EN
81-20 5.3.5.3.4.  For alle døre, også hvis

de indeholder glas, skal der udføres slag-
prøvninger, derfor findes der ikke en di-
mensioneringstabel.

Observationsruder skal iht DS/EN 81-20
5.3.7.2.1 være "Lamineret glas med en
tykkelse på mindst 3/3/0,76"
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Minimum glastykkelse i mm

Glastype Diameter for den indskrevne cirkel

Maksimum 1 m Maksimum 2 m Maksimum 3 m

Lamineret 8 8 10
(hærdet+hærdet) (4 + 4 + 0,76) (4 + 4 + 0,76) (5 + 5 + 0,76)

dvs. (44.2) dvs. (44.2) dvs. (55.2)

Lamineret 8 10 12
(float+float) (4 + 4 + 0,76) (5 + 5 + 0,76) (6 + 6 + 0,76)

dvs. (44.2) dvs. (55.2) dvs. (66.2)

Tabellen gælder for glas, der er solidt indfattet i glaslister på alle 4 sider.

Såfremt glasset er punktvis fastholdt med bolte eller beslag, skal der overalt i 
skakten anvendes glas, som anført nedenfor

Lamineret 10 12 16
(hærdet+hærdet) (5 + 5 + 0,76) (6 + 6 + 0,76) (8 + 8  + 0,76)

dvs. (55.2) dvs. (66.2) dvs. (88.2)

Skaktvægge

Tabel 3. Minimum glastykkelse iht. standarden, derudover skal glasset dimensioneres 
iht Eurocodes.

4.4 Glas i skaktvægge

Glas i skaktvægge skal jf. DS/EN 81-20 af-
snit 5.2.1.8.3 være lamineret uanset place-
ring. I termoruder skal det laminerede glas
være ud mod publikum (iht afgørelse fra
Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen).

Iht bygningsreglementet skal skaktvægge
være dimensioneret iht. laster iht. Euroco-
des og Brugskategori jf. DS/EN1991-1-1
“Generelle laster - Densiteter, egenlast og
nyttelast for bygninger”.

Hvor der ikke er adgang på udvendig side
(f.eks. i atrium) for personer kan der under

visse forudsætninger tillades helt eller 
delvist åbne skaktsider Se 5.2.5.2.2 og
5.2.5.2.3 i EN 81-20.

Alt glas skal udover minimums glastyk-
kelserne i tabel 3 eftervises for de aktuelle
belastninger og understøtningsforhold i
henhold til Eurocode, herunder eksempel-
vis vindlast ved udendørskonstruktioner.

Der forudsættes generelt, at bagvedlig-
gende konstruktion og beslag m.v. har
den fornødne styrke og stivhed, så glasset
ikke belastes utilsigtet.  



5. Mærkning

Alt glas anvendt i elevatoranlæg skal i hen-
hold til standarderne være mærket med 
leverandørens navn og logo, glastype og
tykkelse.

Det gælder for alt glas i stolen, i stol- og
skaktdøre, samt i skakten op til en højde 
af 2,5 m mod færdselsarealer og 3,5 m ved
skaktdøre.

Krav til mærkning iht. Eksempel på mærkning

DS/EN 81-20

Leverandørens navn Leverandørens navn
og logo

Glastype Lamineret

Tykkelse (f.eks. 8/8/0,76) 88.2
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Glas iht. 81-20 5.4.3.2.5 skal være mærket

6. Monteringsforudsætninger

Dimensionering
Glastykkelse og -type bestemmes sikker-
hedsmæssigt som minimum iht. ovenstå-
ende skemaer.
Den samlede konstruktion: Glas, beslag 
og befæstelser skal i øvrigt dimensioneres
for aktuelle understøtningsforhold og 
statiske påvirkninger i henhold til last-
angivel serne i Eurocode og aktuelle 
standarder.

Ifølge standarden DS/EN 81-20 skal skakt-
vægge dimensioneres for de specifikke
laster som for de enkelte konstruktioner 
er nævnt i standarden.
Dimensioneringen foretages i henhold til
Eurocode. Se vejledningerne”Fuldglas-
vægge” og ”Glasværn”.

Hærdet og lamineret glas forudsættes 
tilvirket iht. DS/EN 12150 “Bygningsglas –
Termisk hærdet sikkerhedsglas af kalk-
soda-silikat for hærdet glas og iht. DS/EN
14449 for lamineret glas”. Se datablad 
"Termisk hærdet glas" og  "Lamineret
glas".

Glas kan indeholde naturlige mikrosko-
piske forbrændingsrester fra smelteproces-
sen, som efter hærdning kan forårsage
spontane brud. For næsten at eliminere,
og derved sikre sig bedst muligt imod,

disse spontane brud kan det hærdede glas
gennemgå en ”heat soak test”, dvs. en
genopvarmning, som udløser næsten alle
indeslutninger i glasset.
(Jf. DS/EN 12150-1:2015+A1:2019
Annex D)

Udførelse af ”heat soak test” iht. DS/EN
14179-1 ”Bygningsglas – Varmebehandlet
termisk hærdet sikkerhedsglas af kalk-
soda-silikat – Del 1: Definition og beskri-
velse” er en tillægsproces, som kan
rekvireres særskilt.

Tolerancer på glas, iht. ovennævnte pro-
duktstandarder, kan forekomme og skal
kunne optages i befæstelserne.
Ved udvendige elevatorer, kan der fore-
komme misfarvning og delaminering på 
frit eksponerede kanter af lamineret glas. 
Se vejledningen "Delaminering".

Hvis elastisk fugemasse anvendes i forbin-
delse med montage, skal det sikres, at 
fugemassen ikke skader folien i det lamine-
rede glas.
Udviklingen af folietyper betyder, at der i
dag findes mange forskellige typer af
mellemlag. PVB (PolyVinylButyral) er det
mest udbredte.
Andre folietyper er feks EVA-folier 
(EthylenVinylAcetat), ionomer plast, poly-
carbonat og acryl.
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Tykkelse og vægt
Alle glastykkelser er nominelle og angives
i mm. Tykkelsen af lamineret glas er af-
hængig af folietype og -antal. Glas vejer
2,5 kg/m2 per mm glastykkelse, uanset om
det er hærdet eller lamineret. 

Montering
De generelle anvisninger fra glas- og be-
slagleverandør skal nøje følges ved monta-
gen af glas og system, herunder skal det
sikres, at glas og metaldele ikke kommer i
berøring med hinanden. 

7. Arbejdsmiljøforhold

Ved montage af glas skal der som ud-
gangspunkt ved håndtering altid anvendes
tekniske hjælpemidler til transport, både
vandret og lodret, samt til montage, hvor
det er muligt og hensigtsmæssigt.
Det gøres ved, at indarbejde de nødven-
dige forudsætninger i projekterings- og
planlægningsfasen.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i
Bygge & Anlæg www.bfa-ba.dk giver
relevant information om arbejdsmiljø
inden for bygge og anlæg.

Projekterende
Den projekterende skal i projektmate-
rialet bl.a. sikre, at:

• Arbejdsmiljøloven kan overholdes i
forbindelse med arbejdets udførelse
og den efterfølgende vedligeholdelse.

• Der er den fornødne plads og
mulighed for at kunne anvende
tekniske hjælpemidler.

Det betyder blandt andet, at:
• Tidsplaner nøje skal planlægges,

beskrives og indarbejdes i hele
projektet.

• Adgangs-, transport- og monterings -
arealer etableres og dimensioneres til
opgaven.

• Glas placeres hensigtsmæssigt,
både i forhold til indbygningsstedet
samt adgangs- og kørearealer for
tekniske hjælpemidler.

Leverandøren
Glasleverandøren skal altid udarbejde:

• Vægtangivelser.
• Evt. specielle løfteanvisninger.

Leverandøren skal derudover mærke alle
individuelle glas med label, som f.eks.
indeholder glasdimension, glasnummer,
tykkelse, således at identifikation på byg-
gepladsen er entydig.

Entreprenøren
Med udgangspunkt i projektmaterialet,
egne erfaringer og gældende lovgivning
skal arbejdet planlægges og tilrettelæg-
ges sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
korrekt, herunder udarbejdes en APV: 
Arbejdspladsvurdering for det konkrete
arbejde.
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8. Demontering og bortskaffelse

Efter endt levetid kan glas og ruder de-
monteres og bortskaffes. Af hensyn til sik-
kerhed under demontering og transport
anbefales det, at ruderne udtages og
transporteres i hel stand. Anvend tekniske
hjælpemidler til løft og håndtering af store
ruder. 

Glas og ruder skrabes rene for klæberester
inden de afleveres og sorteres efter de
gældende anvisninger. Glas, ruder og 
termoruder inklusive afstandsprofiler og
forsegling kan afleveres til genbrug.

GLAS – Videncenter for bygningsglas
glasindustrien.dk · glarmesterlauget.dk

9. Glasbeskrivelser

Se vejledningen "Glasbeskrivelser”.

Eksempel på glas i stoldøren i ikke CE-mærket elevator

I en ældre ikke CE—mærket elevator er glasset i stoledøren brudt, og skal skiftes. 

Glasset skal bestemmes ud fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1448 af 16. juni 2021 

( Se bilag 1). 

Af Arbejdstilsynest ”Ajourført fortolkning af regler for glas i gamle elevatorer” (Se bilag 2)

fremgår det af stykket omkring § 46 at det nye glas skal have styrke svarende til krav 

i DS/EN 81-1/2: 2012 Bilag J. 

Se også afsnit 4.2 i denne vejledning.



§ 40. Glasflader, der normalt er tilgængelige for personer skal ved
udskiftning være af lamineret glas op til en højde på 2,5 m med en styrke
svarende til krav i DS/EN 81-1/2:2012, annex J.

§ 41. Almindeligt glas må alene benyttes i skaktsider uden for færdsels -
areal, eller i skaktsider uden etagedøre i områder højere end 2,5 m over
færdselsareal.

Stk. 2. Almindeligt glas må ikke benyttes i: 

1. Stol.
2. Stoldøre.
3. Etagedøre, inspektionsdøre, nødudgangsdøre og inspektionslemme.
4. Skaktsider med adgangsåbninger til elevatorstolen.
5. Skaktsider mod stoladgangsåbning, når elevatorstolen ikke har
stoldøre.

Stk. 3. Glastykkelserne skal udføres i henhold til bilag 1. 

Stk. 4. Stk. 3 gælder ikke for skaktsider mod stoladgangsåbninger uden
stoldøre. For skaktsider mod stoladgangsåbninger, hvor elevatorstolen 
ikke har stoldøre gælder følgende: 

1. Ved glasfelter med en mindste sidelængde på 1 m eller derunder skal
glastykkelsen skal være mindst 8 mm.

2. Ved glasfelter med en sidelængde større end 1 m, skal glastykkelsen
være mindst 10 mm.

Stk. 5. Fastgørelsesmetoder: 
1. Glas til elevatorer skal være forsvarligt fastgjort med glaslister hele

vejen rundt eller på anden lige så forsvarlig måde.
2. Glasindfatninger, slaglister o.l. må have fremspring på højst 5 mm.

Fremspring på mere end 2 mm skal udføres med rejfninger, der
danner en vinkel på mindst 75 grader med vandret.

... fortsættes

Bilag 1
Bilag til vejledningen: GLAS I ELEVATORER
Udgivet af Glas – Videnscenter for bygningsglas i samarbejde med
Glasindustrien og Glarmesterlauget. Januar 2025

Bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke 
er CE-mærket. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1448 af 16. juni 2021. 

I denne bekendtgørelse er der i § 40-47 bestemmelser for: ”Anvendelse af 
glas i elevatorer”.
Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2021, men ”For elevatorer, der er 
opstillet før den 1. februar 1981, finder kravene i § 49, stk. 2, nr. 1, § 61, stk. 
3, nr. 1 og § 71, stk. 1, nr. 1 og 2 først anvendelse fra den 1. juli 2023.” For 
yderligere forklaring se Arbejdstilsynets notat: "Præcisering og tolkning af 
regler for glas jf BEK 1448" 29.11.2021. Ses i Bilag 2.

Uddrag fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1448 af 16. juni 2021:



§ 42. Krydsarmeret glas i elevatorers skaktdøre og skaktsider, der vender
mod færdselsarealer, skal være beskyttet af lodrette balustre med maksi-
mal afstand på 150 mm op til en højde af mindst 1 m.
Stk. 2. Balustrene skal kunne modstå en kraft på 300 N et vilkårligt sted,
uden at balustrene rører ved glasset eller får blivende deformation.

§ 43. Glas i etagedør samt inspektionsdør, nødudgangsdør og inspek-
tionslem må ikke komme gulvet nærmere end 300 mm og skal være
krydsarmeret glas eller lamineret glas. Glastykkelsen skal være mindst 8
mm.

Stk. 2. Når mindste sidelængde på et glasfelt i etagedør er større end 
1 m, skal glastykkelsen være mindst 10 mm. 

§ 44. Glas i observationsruder skal udføres af krydsarmeret eller lamine-
ret glas i glastykkelser på mindst 6 mm, og observationsruden skal være
1. mindst 1,5 m over gulv og rudeareal højst 0,04 m2 eller 2. mindst 1,1 m
over gulv og rudeareal højst 0,045 m2 og rudens bredde højst 80 mm.

Stk. 2. Ved anvendelse af fotocellearrangement i elevatorstolen, må 
længden af den korteste side på en firkantet observationsrude højst
være 100 mm. På en rund observationsrude må diameteren højst være
200 mm. Etagedøre med større glasfelter, f.eks. glasdøre med ramme,
skal have et glasfelt på mindst 400 x 400 mm. 

§ 45. Glas i elevatorstolens sider må ikke komme gulvet nærmere end
0,3 m og skal udføres af lamineret glas eller krydsarmeret glas i tykkelser,
der afhænger af glasareal og sprosseafstand, jf. bilag 1.

Stk. 2. Glasset i elevatorstolens sider skal i en højde mellem 0,9 og 1,1 m
over gulvet være beskyttet af en forsvarlig håndliste. 

§ 46. Glas i elevatorstolens døre må ikke komme gulvet nærmere end
0,3 m og skal udføres af krydsarmeret glas eller lamineret glas. I glasfel-
ter med en mindste sidelængde på 1 m eller derunder skal glastykkelsen
være mindst 8 mm. Når mindste sidelængde er mere end 1 m, skal glas-
tykkelsen være mindst 10 mm.

§ 47. Der må ikke anvendes glas ved stolens overdækning.

Side 2 af bilag 1

Bilag 1
Bilag til vejledningen: GLAS I ELEVATORER
Udgivet af Glas – Videnscenter for bygningsglas i samarbejde med 
Glasindustrien og Glarmesterlauget. Januar 2025
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Trådglas

Betegnelsen ”krydsarmeret glas” dækker over det der i glasindustrien 
betegnes som ”trådglas”.
I tidligere bygningsreglementer og i Arbejdstilsynets bekendtgørelse bru-
ges betegnelsen 'krydsarmeret trådglas'. Det er forkert og misvisende, da 
glasset ikke armeres med styrke, men bliver svagere. De indstøbte tråde 
er ikke en sikkerhedsfordel, men en øget risiko ved brud, fordi de frilagte 
tråde er knivskarpe og kan fange fingere, arme eller ben i nettet og øge 
sværhedsgraden af skaden. 
Trådglas er et valset glas, hvor man indbygger tråde. Trådene er ikke 
armering og medfører ikke, at glasset bliver styrkemæssigt stærkere, 
tværtimod. 
Efter standarden for sikkerhedsglas DS/EN 12600 skal glasset opfylde en 
slagprøve med et pendul af dobbeltdæk på 50 kg, med en faldhøjde på 
minimum 190 mm, hvorefter glasset efter specifikke kriterier kan blive 
godkendt. Trådglas yder ingen ekstra sikkerhed i form af ekstra styrke. De 
indstøbte tråde gør det modsatte. Trådene svækker glasset og reducerer 
dets slagstyrke, så trådglas kun har 50 pct. af den styrke, som almindeligt 
glas har. Almindeligt trådglas er således ikke et sikkerhedsglas. 
En mere korrekt betegnelse ville derfor være ”trådforsvagende glas”, det 
er derfor misvisende at bruge betegnelsen “armeret”.

Trådglas er et af de sidste glasprodukter, der fremstilles med valse. Først 
udvalses det første lag glas, derpå anbringes trådnettet, hvorefter det 
efterfølgende glaslag valses på til en 'sandwich af glas og tråd'. Produktet 
der kommer ud, er et råtrådglas, det vil sige med et råglasmønster. For at 
opnå spejltrådglas må glasset efterfølgende slibes og poleres på begge 
sider. Dette gør glasset dyrere at producere, da råglasset skal flyttes til et 
nyt produktionssted for slibning og polering. Spejltrådglas er det eneste 
'spejlglas', der stadig produceres efter den oprindelige valsede spejlglas-
metode.
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