Kipa Vinduer A/S

Att.: Niels Storm Hansen
Glasveaenget 19

5492 Vissenbjerg

Godkendelse af monteringssystem

Med henvisning til Deres ansggning af 16. september 2008
vedrgrende godkendelse af monteringssystem baseret pa en trae- og
tree/alu-konstruktion kan vi oplyse fglgende:

Monteringsudvalget kan anbefale, at der fra Glasindustrien udstedes
en godkendelse til ovennavnte system for Kipa Vinduer A/S.

Kopi af dette brev er sendt til Glasindustriens sekretariat med
anmodning om, at der fra Glasindustriens bestyrelse udstedes en
godkendelse af systemet som beskrevet i vedhaftede tegninger
bilag 1-10.

Med venlig hilsen
Teknologisk Institut, Byggeri Arhus

T

Morten Jul Laegaard
Konsulent, Murvaerk og Byggekomponenter

Dir. tIf.: 7220 1132
E-mail: morten.lagaard@teknologisk.dk

Bilag: Kipa Vinduer A/S - produkt detailtegninger
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Vindue med Darnebrogs past Tegnings nr. 4.517

SG=105

KIPA Vimduesfobrik A5
Giodkendn d. 26 Jum ZHE
Reviderst
Godkesdl all HPH
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Windue med lodset posi Tegninga nr, 4518

EE=105

S4=56

EITA Vimdusiabrik A5
Cindkendr d. 26, Junt 2008
Fewideres:
Crodkeidt all HEFH
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Vinduwe med vandret posi Tepnings nr, 4.514

A

B4 = BB

KIPA Vieduesiabril A5
Ciolkendt d. 26, Juni HHE
Revideret:
Godkgndr al: HFH
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KPS VINDUER &5
Induskrisag 1 - 5402 Vissansjorg
TH. 84 4717 00 - Fax 34 47 35 38

\dmweclus\dmw_docs\1291912\1141198 Monteringsgodkendelse Kipa Vinduer oktober 2008.doc



2008.10.10
1141198
bilag 5 af 10

45

751 W B

-]

104

—

l

e
[ |

£a 2F

HiPA VINDUER A/S
indusirivei 1 « S4B Visssnhjorg
TH. 64 4717 80 - Fie &4 47 36 53
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14

KA ViNDUER 4%
Ingdusichen) 1 - 5462 Vissanhjeg
TGS 4T 7700 « Faxdd 47 3580
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KiPg ViNDUER A5
Induatiivaj 1 - S48 Vissesbjarg
T G AT 17 B - P G 47 35 00
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KiPi VINDUER A/S
fdusimes) 1 - S4HZ Vissenipeng
TG4 4T 17 BO - Faocid 47 36 28
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Kile-formet plasi=klods fil understotning af tracglaslister,

Foilem ¢r Spads i den ene sule & 3 i 1K 1 den anden sidle., | den ':-L we side o der pa hvest "hen” o
riller soim ér 3 mm dybe og 3 Gl 5 mim brede, Kilen er @ ot 150 mm lang

&y

sapa Vieduer, 01-10-2008
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CEREE 4SS KIPG UINIGESFREREK ACS HURMH + KIPR - STORM

H45 HEETH

HRLESI

Nr. 3.11

Brugermanual til besldning af vinduer

Rammer generelt

Mekanisk sikring af hjernesamlinger | rammer sker ved semning i alle 4
hjerner med sempistol. Semmet anbringes i hjernet pi fladen, der senere
deekkes af teiningsbandet.

d
Tatningsbindet anbringes i noten og trykkes fast. Det kontrolleres
samtidig, at hjerncsvejsningen ¢r i orden.

Rammen stilles pi hajkant med bundfalsen nedad, og plasikiler hafies fm:.t
- i bundfalsen, 3 - 5 mm fra hvert hjame og ind imellem med max 150 mm’s

afstand,

Der bruges en ny slags kile til Alu.

Hyvis elementet er til levering uden glas, anbringes mp—_agburtdglulm& i
nederste del af rummen, og sideglaslisterne stiftes fast i hver side, sledes

~  at de holder top- og bundglasliste fastlist. _ _
Hvis elementet er til levering med monteret glas, afleveres glaslisteme i
glasmontagen.

Haxngsler i rammer

m L ]

Hengsler trykkes ned 1 udfrsningen, og der bores for til skrue i det
yderste hul. Herefter fastskrues hengslet n:lndl.'i stk 4,0 x 30 ledes
galvamisereds skrzer, Husk, at der benyties hajre/vensire hengsler,

at hullet il hengselstolpen altid vender nedad.
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