STM Vinduer A/S
Att.: Henrik Eriksen
Kassebgllevejen 3
5900 Rudkgbing

Godkendelse af monteringssystem

Med henvisning til Deres ansggning af 24. februar 2009 vedrgrende
godkendelse af monteringssystem baseret pa elementer opbygget af
tree-profiler med 24 mm sprosse og mulighed for alu-bundglasliste,

kan vi oplyse fglgende:

Monteringsudvalget kan anbefale, at der fra Glasindustrien udstedes
en godkendelse til ovennavnte system for STM Vinduer A/S.

Kopi af dette brev er sendt til Glasindustriens sekretariat med
anmodning om, at der fra Glasindustriens bestyrelse udstedes en

godkendelse af systemet som beskrevet 1 vedh@ftede tegninger
bilag 1-10.

Med venlig hilsen
Teknologisk Institut, Byggeri Arhus

% .

Morten Jul Legaard
Konsulent, Murvaerk og Byggekomponenter

Dir. tif.: 7220 1132
E-mail: morten.lagaard @teknologisk.dk

Bilag: STM Vinduer A/S - produkt detailtegninger
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bilag 1 af 10

KVALITETSHANDBOG

INSTRUETION GLASHONTAGE
TEE MED SLICONE-FORSEILIRG

fealrusicibon: 3.87.00

Wl = Krav 4.1 g

Sidm; 6 ml 10

Udaledi & KV Dwio:  |-0@-20049
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bilag 2 af 10

KVALITETSHANDBOG RER -
Instruklion: 38700

MESTRUETION CLASMONTAGE Vl - Kray 81 g

TRE MED EILICONE-FOIREEILING e 6 af 10

Udeiadt =l: KV

Oaba: 1~

lrodicemdl sl 'EFI__:’L_-
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bilag 3 af 10
KVALITETSHANDBOG Fans 25
Instraklion: 3.87.00
INSTRUKTION GLASMONTAGE - Krav 8. &
TRE MED SILICONE-FORSEILING Fide: ¥ af 10

H Twwian I—-Ga-agog Frdkendl & YF -
Udstedi ad; KV ol ,-";"'I.i:t
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bilag 4 af 10
KVALITETSHANDBOG Fanw 36
nalridkibain 38700
INETRURTION GLASMONTACE Wl - B 31 g
TEE MED SILCONE-FORSEILING Side B al 10

Odakndt wl: KV Tt 13- D00 Gedkerdt &l WF H{ E_
-
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bilag 5 af 10

KVALITETSHANDROG

Fapns =5

IHETRUKTION GLASMAONTAGE

nstruktion: LO7T.0OL

[ = Krav 30 g

TRE MED SILICONE-FOREEILING fide: % af 10
"
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bilag 6 af 10

KVALITETSHANDBOG

Eane 20

INSTRUTION OLASMONTAGE
TRE MEDR SILICONE-PIREEJLING

[n#roklion: 3.87.01

[ — Kra» w1 g

fs e 1o af 10

Udmiedi md: KV Date: -0 —2n0
Udpawa: 2

Godkendt af: VF .I.":r'll 4'_7.-:":'_
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1187329
bilag 7 af 10
Mo Fang 35§
KVALITETSHANDBOG 5_11:1___?‘ o
]
| | Instrukiion: 8701
MATRUKTION GLASMOMNTAGE Tl kraw 3.1 @

Udsimdt al: Ky

Hidm 4 S

Amvendis materialer til Glasisetning

1. Silikons Soudal Silirub 2/5 klar

2. Bililkone Topforsegling Perna-
tor FA 101 Sort

3, GPFDET Tralloborg krenlisie 4 X
10 mm

d, GPDEY Trelleborg EPDM glas-
band til alu glaslister

5 GPOS1 Trelleborg EPDOM  Ind-
vendigt glasband til rammar

G, GP0Z1 Dafa EPDM glasband til
trex glaslistar

7. GPO31 Dafa EPDM glashand til
lodraite sprosasar

B, GPO41 Dafa EPDM udvendigt
glagband til alu rammer

9. Tape 32°24D0 1M dobb. klmben.
do tape 4408 sort 3.2 X 24 mm

10. Tape 15°240 3IM dobb. klxm-
bende tape 4979 sorf 1,58 X 24
mm

11. Tape 1515 Astorplast dobb,
klmbende tape Astardur hvid
1,5 X 18 mm

12, Tape 15°1% Astorpiast dobb,
klmbendes faps Astordur hvid
1,5 X 19 mm

13. GPOB1 Trelleborg
2 X 8 mm

kronliste

Dala
R - T—

1-03-200%

Gadkanct aft  WF l.-"'r"lf;-q":'
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1187329
bilag 8 af 10
e
— Fana 2%
KVALITETSHANDBOG sﬂ
e,
| Instruktion: _3.87 01
MONTAGEAFDELING — INSTRUKTION PV - Rray 3.1 4
| Bide: 1 af 10
ARBEJOSPLADSHNE.: . Glesmoniage | Tre elem med 24 mm sprosser
ARBEJOEOFERATION: - Montere glas | rammerfkarme
VERKTE) & MALEUDETYR
Klammepistal, spmpisiol il skjull samning, gummihammear, fugepistal,
clemmejern, hdndverkia) — registreringstarminal
ARBEJDEPAPIRER
Samleligte, levanngsoversigt
PRODUETIONSMATERIALER
Glasffyldninger, glaslister, glaslistebénd, fasl-karm's-bdnd, glas-
immtningsband, glasbrikker
HJELFEMATERIALER
Silicone, Silicone 1il joploregling, smalfugemasse, sprt, vand
FOREEAEDELSE
1. Winduer ! dare framiages aftar leveringsoversigt og ordranr
2. Glasffyldningesr og glaslister findes frem efter ardrenr.
o Caio: 01-82-08
i p WF
Ugntedl af: KV Udeave: 2 Sedkendt 4l HLE
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1187329
bilag 9 af 10
= Fare 1§

KVALITETSHANDBOG 5@

Instruktion: 8701

MOMTAGEAFDELING — INETRUKTION Wl - kraw 3.15

Bida: 2 af 10

ARDEJOSBESHRIVELSE

s« Searie registreres | lerminal

v Glaskind monteras | kanm ag i rammer.

* Dar Imggqa gilicong overalt | falsen sa alle glassenes fuldforsag-
lesdilimes. (s fagninger)

* Gias leegges | rammelkarme. Ved pakiebede sprossor affedies glasset
ud- og indvandig hvor sprosserna skal monteres. inden ilegning.

* Bssra op styreklodser ls@ttes min 2om fra hjgrne og placering som
glasindustriens forskrifter.(se side 3}

* Kipdzer il montage al eveniuelie slu-giaslister monteres mas.5 cm. fra
endarne og max, 23 cm. mellemmom,

* Bundglaslisten monieres. Derefler jop- og sidefister. Traeglasiisier sam-
imes mak, b om fra enderne og med max, 15 cm. mellemiom, | Ved alu-
bundglasiiste skal afstanden op il sideglasliste vaare mellem 4 og § mm
ag luflspalen mellem glas og ramme lukkes ca. 5 em, ap s& vandind-
{rangning over alubundglaslisie farhindras.

* Pakimbedo sprossor monteres, justeres til 0.2 = 0,7 mm luft mod ramme
i fig. tapeleverendasr og trykkes fast udvendig o indvendig

" Elameantat topfarseglaes farst udvandigt derefter indvandigt.

AFSLUTHING O30 MERRMNING

* Elamantet inspiceres visuall
Huek at dette er en slutkontrol, den naate som ser elementet, ar
kEunden,

' Operateren kKviiterar med inilialer pd samleliste for taardigmelding.

Checkliste;
A 8 C

Hyad akal Kantraliores; Hyernarihvordan akal Rohandling al afvigelear:

kontrollen foretages:

Dl ®enficllaras af del af | Glasmaroglen angiver Lypa. Evsntuglle fajl  ratlas,
gen rigtige glastype og ni M=rkaten =r placer=i ud- | fvivistilizlids reites henvan-
glassel vendesr rigtigt vendigt, hvis Ikke andet er | delso vasrkiarer

Angivac
Giasband og lisbers ype Koniralieres yezuelt ved ops Hwis der er tejl pa band eller
g farve som angivel stari og afslutning pd ordre- glaslister. sxiftes da ud mad

Qg pas ar anony
Etgmentat konlratieres  4is Eoniralleraes visuail fior wed rﬂ||. sam eke umiddael-
ad@lt for evaniuglle ril' | auantiualla rﬁll for Nval &n- Giart ®Ban falteh RAENORE =la-
sveiflada og basldning my el slament | menist 1§l reparation

Dato: Qr-0z-08 _ =
Udstedt af: KV Uipawis 2 Gadkanat sl WP FLL
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bilag 10 af 10

e F 25
KVALITETSHANDBOG 5@ o
_Instruktion; 3 87 01
MOMTAGEAFOELING -~ INSTRUKTION Wl krav 3.1 ¢
l Side: 3 af 10
ARBEJDSHESKEIVELEE
Placgrang al glagklpdsar Edniksan B Eﬂﬂ:‘“
= —
| i
i "
i
Hoplegw!
: £ %"%g |
g&wﬂmf@%ﬁ% | E;WM
| ﬁ ?
% 1
é- Bardnmegt Esdntamre
Udslady ol W S::Iuﬂru 21":'2"““ Godkandt af;  NF ﬁ,:’_"n'f
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