TERMISK HARDET GLAS
DS/EN 12150

Udarbejdet af Glasindustrien - Revideret januar 2016

1. Generelt

Dette datablad giver et resume af produkt- Heerdet glas er varmebehandlet floatglas
standarden DS/EN 12150-1 “Bygningsglas ~ Med permanent indbyggede overflades-
— termisk heerdet sodakalksilikatsikkerheds- ~ P2@ndinger, som er fremstillet i en proces,
glas - Del 1: Definition og beskrivelse” hvor glasset opvarmes til over 600° C og
samt EN 12150-2 “Bygningsglas — termisk chokafkeles. Haerdningen ger glasset
haerdet sodakalksilikatsikkerhedsglas - Del ~ V&sentligt stzerkere end almindeligt float-

2: Overensstemmelsesvurdering/ produkt-  91as og samtidig til personsikkerhedsglas,
standard”. der gar i forholdsvis uskarpe stykker ved

brud. Heerdet glas har desuden en hgj var-
Haeerdet glas med eller uden huller/udskae- mebestandighed op til ca. 200° C.

ringer er produceret efter

DS/EN 12150 og opfylder kravene til CE
maerkning under denne standard.

Heerdet glas opfylder ikke kravene til CE
maerkning efter DS/EN 14428
"Bruseafskaermninger — Funktionskrav og
prevningsmetoder”, medmindre andet klart

Ved heerdning kan glassets planhed og
optiske kvalitet pavirkes. En evt. beleegning
kan ogsa pavirkes ved haerdningen.

‘1pngioy Bundoligng “Bnig 1969 |1} uny "usisnpuisely 6102 Wbuidon

er angivet.

2. Tolerancer

2.1 Tykkelsestolerancer for heaerdet glas

Nominel tykkelse Floatglas - klart og belagt
mm mm
3,4,5096 +0,2
8,10 0g 12 2 (0,3
15 0,5
19 £1,0

Tabel 1 (DS/EN 572-2 og DS/EN 12150-1)

2.2 Dimensionstolerancer A
og vinkelrethed

Det feerdigtbearbejdede glas
skal have en starrelse der ligger
indenfor tolerancerne (t) som i Bt

H-t
H+t

angivet af figur 1 og i tabel 2.

B: Bredde l:

H: Hejde Bt
Figur 1 (DS/EN 12150-1)
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2.3 Dimensionstolerancer t for B og H

B: Bredde, H: Hgjde
alle dimensioner er i mm

Nominelle dimensioner Nominel glastykkelse Nominel glastykkelse
afBogH d<12mm d>12 mm
<2000 +£25 3,0
2000 <B eller H < 3000 +£3,0 +4,0
>3000 £4,0 +50

Tabel 2 (DS/EN 12150-1)

3. Synlige uregelmassigheder silikatglas - Del 2: Floatglas”.

Synlige uregelmaessigheder som luftinde- Bleerer, punkter, pletter, ridser og anisotro-
slutninger, sten og lignende i glasmassen pier accepteres jf. retningslinierne i den
accepteres iht. kriterierne i DS/EN 572-2 geldende udgave af "Termoruders visuelle

"Bygningsglas -Basisprodukter - Kalk-soda- kvalitet - Bedemmelseskriterier for kvali-
tetsafvigelser i termoruder” fra

4. Krav til planhed og overfladekvalitet
Heerdeprocessen pavirker glassets planhed,  Udbgjninger defineres pa to mader:
hvorved glasset kan fa en svag udbgjning. A. Total udbgjning (pilhgjde) malt over
Udbgjningen vil vaere bestemt af glastyk- glassets laengde eller bredde.
kelsen samt forholdet mellem glassets B. Lokal udbgjning (Se fig. 2).
leengde og bredde.
Y
3 |
1. Total udbgjning over glasdimension
. (pilhgjde)
‘\D 2. Glasdimension: B, H eller diagonal
3. Lokal udbgjning (rullebalger)
4. Malestraekning for lokal udbgjning
er 300 mm
_v

Figur 2 (DS/EN 12150-1) ' V
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Den totale udbgijning (pilhgjde i ubelastet 12150 kan den totale udbgjning kun males

tilstand) for enkeltlags floatglas uden huller  pa enkeltlagsglas. For andre glastyper, og

og udskeeringer ma ikke overskride 3 mm seerligt ved belagt glas (energi- og solaf-

pr. lom. skeermende belaegninger) samt emaljeret
og silketrykt glas, kan afvigelserne veere

Den lokale udbgjning ma maksimalt veere starre. Kontakt venligst producenten for

0,5 mm malt over 300 mm parallelt med og  information om tolerancer for aktuelle glas-

i en afstand af 25 mm fra glaskanten. typer og -belaegninger.
Disse tolerancer geelder for haerdet float-
glas som enkeltlagsglas.

For termoruder med haerdet glas kan alene

den lokale udbgjning males direkte udven-
digt pa den feerdige termorude. Iht. DS/EN

5. Kantbearbejdning

v » S5

. » Y @

Figur 3  Granet kant (rejfet kant). Glaskant er i gvrigt som skaret

- ____r

.. vy @

Figur 4  Grovslebet kant. Blanke flader tillades

Figur 5 Slebet mat kant. Blanke flader tillades ikke

Figur 6  Poleret kant (blankt)

dalg
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6. Huller og udskeeringer
Hzerdet glas ma ikke bearbejdes efter
heerdning. Derfor skal enhver form

6.1 Huller
DS/EN 12150 omfatter kun boring af huller

i glastykkelser fra og med 4 mm og tykkere.

Huldiameteren ma normalt ikke vaere min-
dre end den nominelle glastykkelse.
Vedrgrende hulplacering generelt henvises
til figur 7, 8, 9 og 10.

6.2 Hulplacering fra kant

for bearbejdning, eksempelvis hulbo-
ring og kantbearbejdning, udferes for
glasset heerdes.

Ved hulplaceringer, hulsterrelser og hulud-
formninger m.m., som afviger fra standar-
den, skal dette godkendes af producenten.

Figur 7 (DS/EN 12150-1)  a = 2 x glastykkelsen

6.3 Hulafstand

Figur 8 (DS/EN 12150-1) b = 2 x glastykkelsen

ey
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6.4 Hulplacering i forhold til hjerne

2d |

Figur 9 (DS/EN 12150-1) c = 6 x glastykkelsen

6.5 Tolerancer for huldiameter

Nominel diameter,
@ mm

4<@0<20

kontakt producenten

100< @

Tabel 3

6.6 Tolerancer for hulplacering

Tolerancer
mm

+1,0

X2, Y9)
X1, Yq) O
@)
yzit T
yq=t
e

Figur 10

d= glastykkelsen

Mal for hulplacering angives
som udgangspunkt fra
samme 0-punkt

Placering af huller (X,Y) er (x+t, y+t) hvor x og y er den @nskede placering

og t er tolerancen fra tabel 2.
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6.7 Udskeeringer

A

Figur 11 (DS/EN 12150-1) Eksempler pa udskaeringer

For yderligere oplysninger, kontakt producenten.

7. Fragmentations prevning
Prevningen udfares for at kontrollere og dokumentere, at glasset bryder som
specificeret for haerdet glas iht. DS/EN 12150-1 Afsnit 8.

8. Heat soak test

Glas kan indeholde mikroskopiske forbraendingsrester fra smelteprocessen, som
efter heerdning kan forarsage spontane spraengninger. For at eliminere, og der-
ved sikre sig imod, disse spontane spraengninger kan det haerdede glas gennem-
ga en "heat soak test”, dvs. en genopvarmning, som udlgser naesten alle fejl i
glasset.

Udfarelse af "heat soak test” iht. DS/EN 14179 "Bygningsglas — Varmebehandlet
(heat soak test) termisk heerdet sodasilikatsikkerhedsglas” er en tilleegsproces,

som kan rekvireres saerskilt.

9. Personsikkerhed

Modstandsklasser for haerdet bygningsglas klassificeres iht. DS/EN 12600
"Bygningsglas — Pendulprgvning — Slagprevningsmetode for planglas”.
Klassifikationen angiver den faldhgjde, hvor glasset enten forbliver intakt eller
bryder med ufarligt brud (som 1-2-3), samt brudmenstret for haerdet glas (C).

10. Maerkning
Haerdet bygningsglas produceret iht. DS/EN 12150 skal have en maerkning pa
glasset med felgende informationer:

Maerkning af termisk heerdet glas iht DS/EN 12150

EN 12150 EN 12600
Producentnavn eller Sikkerhedsklasse f.eks.:
produktnavn 1(C)2

CE-logo

Standarden stiller ikke krav til maerkningens placering, hvorfor maerkningen kan

placeres pa en made, hvor den ikke umiddelbart er synlig efter indbygning. ' '

Glasindustrien
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10.1 CE-meerkning

Ved aendringen fra Byggevaredirektiv (CPD) til Byggevareforordning (CPR) pr. 1.7.2013
skal der vaere en CE-maerkning der som udgangspunkt placeres pa produktet, pa en
label eller emballage.

Under byggevaredirektivet (CPD) skulle CE-mzerkning ledsages af en overensstemmel-
seserklzering.

Under Byggevareforordningen (CPR) skal CE-mzerkningen ledsages af en
Ydeevnedeklaration (DoP).

10.2 Ydeevnedeklaration (DoP)

| henhold til forordningen udarbejdes DoP og denne giver ret og pligt til at seette CE-
maerke pa byggevaren. Byggevareforordningen (CPR) tillader, at en Ydeevnedeklaration
(DoP) kan leveres digitalt, enten via fax eller mail eller ved placering pa fabrikantens
hjemmeside med link fra CE-maerkningen.

Ydeevnebeskrivelsen (DoP) skal falge med byggevaren - alternativt er det muligt at
anbringe den pa en hjemmeside, hvis man arbejder med labels der har referencen til
DoP patrykt.

Et minimums CE-maerke kunne f.eks. se sadan her ud og skal selvfelgelig suppleres
med en WEB adresse, QR kode eller lignende hvis DoP anbringes pa hjemmesiden.

q

Ydeevnedeklaration nr XX
Byggevaretype og Byggevareidentifikation
Lamineret glas til byggeri
Firmanavn og adresse
System for vurdering og kontrol (AVCP)
EN 12150-2
Deklareret ydeevne: Egenskaber iht standard

P& www.byggevareinfo.dk er der en gennemgang af, hvad Ydeevnedeklaration skal

indeholde.

Der er en forpligtelse til at gemme DoP i 10 &r — dvs. hjemmesiden (eller kvalitetssyste-
met) skal kunne handtere dette.

Byggevareforordningen (CPR) indeholder som nyt et krav om, at baeredygtighed
(Sustainable use of natural resources) skal deklareres for alle byggevarer. Dette krav
tradte dog ikke i kraft pr. 1.7.2013.

Det nye 7. vaesentlige krav om "baeredygtighed” bliver farst et krav, nar de harmonise-
rede standarder, pa bestilling fra EU-kommissionen, bliver revideret. Alle de harmonise-
rede standarder skal revideres og som minimum, skal der ske en sendring af Anneks
ZA, bade i henhold til den nye terminologi i CPR og iseer CE-meerkning og ydeevnede-
klarationen skal beskrives i de enkelte standarder.

Indtil de enkelte standarder bliver revideret, kan det anbefales at fglge udviklingen pa
www.byggevareinfo.dk, som vil vaere opdateret med fortolkninger og hjeelp.

Glasindustrien - gs@glasindustrien.dk - www.glasindustrien.dk
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